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Schéma E: Zplyňovací kotel + topný okruh + nabíjení kombinované akumu-
lační nádrže 
 

 
 
 
Nastavení parametrů pro hydraulické schéma E: 
ur = ur4 
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7.4 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU A PROVOZNÍ REŽIMY 
Zapnutím hlavního vypínače se na displeji rozsvítí všechny kontrolky pro spolehlivou kontrolu 
jejich funkčnosti. Pokud regulátor bude náhle odpojen z elektrické sítě (např. výpadkem prou-
du), regulátor se vrátí do posledního režimu, ve kterém došlo k přerušení dodávky elektrického 
napájení. Regulátor si i po výpadku proudu uchovává všechny zadané nastavení. 
 
Základní řízení regulátoru spočívá v nastavení kotlové teploty otočným knoflíkem. Ostatní funk-
ce jsou řízeny na základě servisních parametrů nastavených v servisním menu. 
 
Spuštění kotle do provozu spočívá v stisknutí tlačítka START (17), které spustí provoz odta-
hového ventilátoru. Tlačítko STOP (16) slouží k odstavení kotle z provozu vypnutím odtahového 
ventilátoru. 
 
Znak zobrazující se za číselným zobrazením teploty (7) indikuje aktuální režim regulátoru 
PID: 
[50 °-] – indikuje pohotovostní režim 
[50 °C] – indikuje pracovní zimní režim 
[50 °c] – indikuje pracovní zimní režim kdy je dosažena kotlová teplota 
[50 °U] – indikuje pracovní letní režim určený jen pro ohřev TUV 
[50 °u] – indikuje pracovní letní režim kdy je dosažena kotlová teplota 
[70 °d] – indikuje režim eliminace bakterií legionelly kdy je teplota TUV zvýšená na 75 °C 
[50 °P] – indikuje že regulátor je blokovaný hořákem na pelety kotle COMBI Pellet.  
 
Výhodou regulátoru PID je řízení teploty spalin na zadanou, požadovanou hodnotu. Regulátor se 
snaží prioritně dosáhnout nastavenou teplotu spalin a po jejím dosažení se přepne do režimu 
dosažení požadované kotlové teploty. Takto dochází co k nejúčinnějšímu využití paliva a vysoké 
účinnosti. 
 

7.5 NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH PARAMETRŮ 
Krátkým stiskem tlačítka OK regulátor zpřístupní menu zobrazení a nastavení uživatelských pa-
rametrů. Na listování mezi jednotlivými nastaveními a parametry se používají tlačítka "+" a "-". 
Následně po zvolení příslušného parametru, je možné do něj vstoupit stisknutím tlačítka OK. 
Úspěšný vstup k tomuto parametru bude signalizován blikáním tohoto parametru. Tlačítky "+" a 
"-" lze měnit nastavení příslušného parametru. Pro potvrzení nastavení parametrů stiskněte tla-
čítko OK. Některé z parametrů jsou pouze informační a nedají se měnit. Pro výstup z menu na-
jděte zobrazení [End], a stisknutím tlačítka OK ho potvrďte. Regulátor vystoupí na základní zob-
razení i poté, co je více než 1 minutu bez zásahů v uživatelském menu. 
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Tabulka 2. Uživatelské parametry: 

Zobrazení Parametr Min Max Krok 
Výr. 
nast. 

C 45 Nastavená kotlová teplota L65 H90 1 °C – 

co C Pracovní režim oběh. čerpadla (‘C’ – ZIMA, ‘–‘ – LÉTO) C –  C 

cu u Práce čerpadla TUV  
(‘u’ – běžný režim, ‘d’ – eliminace legionelly) 

u d  u 

u50° Aktuální teplota měřená v akumulační nádrži nebo TUV      

150° Aktuální teplota spalin     

End Výstup z uživatelských parametrů     
 
[C 45] – nastavená kotlová teplota – je hodnota teploty vody v kotli, kterou má kotel dosáh-
nout v pracovním režimu. Nastavuje se otáčením otočného knoflíku (8) a zobrazuje se na displeji 
(6). 
 
[co C] – ZIMNÍ/LETNÍ režim – zimní režim je indikován symbolem 'C'. V tomto režimu je oběho-
vé čerpadlo řízené prostřednictvím pokojového termostatu a distribuje teplo do vytápěcího ok-
ruhu. Letní režim je indikován symbolem '-'. V letním režimu je oběhové čerpadlo vyřazeno z 
provozu a teplo vygenerované v kotli se využívá pouze na nabíjení nádrže na TUV. Pokud v sys-
tému není nádrž na TUV (není připojen přídavný snímač), možnost měnit ZIMNÍ / LETNÍ režim 
není dostupné. 
 
[cu u] – režim provozu nabíjení nádrže na TUV – regulátor umožňuje běžné nabíjení "u" nádr-
že na TUV nebo režim s eliminací bakterie legionelly "d". Následně po zvolení režimu "d", bude 
dosažena teplota 75 °C v nádrži na TUV. Jakmile bude teplota dosážena, regulátor se přepne do 
módu běžného nabíjení TUV "u". Pokud přídavný výstup a snímač nejsou nastaveny jako nabíje-
ní TUV, nabídka nastavení eliminace legionelly nebude přístupná. 
 

VÝSTRAHA! Pro zajištění toho, aby nedošlo k opaření uživatelů se doporučuje tento re-
žim spustit tehdy, když nedochází k odběru TUV z nádrže (např. v noci). 

 
[u50°] teplota přídavného snímače – tato hodnota představuje aktuální teplotu nádrže na TUV 
nebo teplotu akumulační nádrže topného systému. V případě, že se tento přídavný výstup ne-
používá, v uživatelském menu se tato teplota nezobrazuje. 
 
[150°] teplota spalin – tato hodnota představuje aktuální teplotu spalin, pokud je v servisních 
parametrech zadaný parametr řízení teploty spalin. 
  



 

32 

CZ 

7.6 NASTAVENÍ SERVISNÍCH PARAMETRŮ 
Přístup do servisního menu k nastavení parametrů provedete podržením tlačítka OK. 
Na listování mezi jednotlivými parametry se používají tlačítka "+" a "-". Potom, jak byl zvolen pří-
slušný parametr, je možné do něj vejít stisknutím tlačítka OK. Úspěšný vstup k tomuto parametru 
bude signalizován blikáním tohoto parametru. Tlačítky "+" a "-" lze měnit nastavení příslušného 
parametru. Pro potvrzení nastavení parametru stiskněte tlačítko OK. Pro výstup ze servisního 
menu najděte zobrazení [End], a stisknutím tlačítka OK ho potvrďte. Regulátor vystoupí na zá-
kladní zobrazení i poté, co je více než 1 minutu bez zásahů v servisním menu. 
 

Tabulka 3. Servisní parametry: 
 

SERVISNÍ MENU (přístupné podržením tlačítka OK) 
Displej Parametr Min. Max. Krok Výr. nast. 

Π100 Maximální výkon ventilátoru 1 100 1% 100 
n 40 Minimální výkon ventilátoru 1 100 1% 40 
Πh 5 Poměr změny otáček ventilátoru 2 20 1 5 
Πr 0 Automatická regulace změny otáček ventilátoru -, 0 10 1 0 
Πt 1 Opoždění změny otáček ventilátoru 0 99 1 1 
Πn 5 Frekvence profuku odtahového ventilátoru --, 5 60 1 s 5 
Πu 6 Délka profuku odtahového ventilátoru 1 99 1 min 6 
Πd3 Délka provozu ventilátoru manuálně na 100% --, 1 99 1 min 3 
r100 Výkon ventilátoru při zapálení 1 100 1 % 100 
rh 5 Hystereze odstavení kotle při zapálení 1 45 1 °C 5 
P 30 Teplota spuštění oběhového čerpadla --, 20 70 1 °C 30 
Ph 2 Hystereze oběhového čerpadla 1 40 1 °C 2 
Pc -- Interval antiblokovací funkce oběhového čerpadla --, 1 99 1 min 2 
Ur0 Způsob práce přídavného výstupu 0 4 1 0 
u30 Provozní teplota nádrže na TUV nebo akumulační nádrže 30 60 1 °C 30 
uh 5 Hystereze TUV nebo akumulační nádrže 1 30 1 °C 5 
uP 5 Zvýšení kotlové teploty při ohřevu TUV 1 20 1 °C 5 
L65 Minimální teplota kotle 30 65 1 °C 65 
H 85 Maximální teplota kotle 80 95 1 °C 85 
h 2 Hystereze kotlové teploty 1 10 1 °C 2 

A 99 Teplota přehřátí kotle 90 99 1 °C 99 
Fd60 Doba odstavení kotle při zapálení a nedostatku paliva --, 1 99-4h 1 min 60 
Fb30 Doba odstavení kotle při dohoření a nedostatku paliva --, 1 99-4h 1 min 30 
Ar 0 Ovládání multifunkčního přídavného výstupu 0 1 1 0 

C 240 Nastavená teplota spalin -0,5 250 1 °C 240 
C h5 Hystereze teploty spalin 1 99 1 °C 5 
C t 5 Časová konstanta stabilizace spalinové teploty 1 99 1 min 5 

C F10 Krok otáček ventilátoru stabilizace teploty spalin 1 20 1 °C 10 
C 90 Teplota spalin nedostatku paliva 30 150 1 °C 90 

C 300 Maximální teplota spalin 250 400 1 °C 300 
Prod Návrat k výrobním nastavením 
outΠ Test relé ventilátoru outΠ out1 
outP Test relé oběhového čerpadla outP out2 
outu Test relé volitelného čerpadla outu out3 
outr Test přídavného výstupu outr out4 
End Návrat do hlavního menu 
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7.7 POPIS PARAMETRŮ 
[Π100] Maximální výkon ventilátoru - je nejvyšší dovolený výkon ventilátoru 
 

[n 40] Minimální výkon ventilátoru - je nejnižší dovolený výkon ventilátoru 
 

[Πh 5] Poměr změny otáček ventilátoru - tento parametr má vliv na snížení otáček ventilátoru teh-
dy, když v blízké době dojde k dosažení nastavené kotlové teploty. Pro příklad nastavení hodnoty 4 
bude znamenat, že ventilátor bude pracovat na [Π100] maximální výkon ventilátoru (pokud regulá-
tor nemá aktivní funkci řízení teploty spalin) až do 4 stupňů před dosažením nastavené kotlové tep-
loty. Každé zvýšení kotlové teploty o 1 °C bude znamenat graduální snížení otáček ventilátoru po-
stupně až na minimální výkon ventilátoru [n 40]. 
 

[Πr 0] Automatická regulace změny otáček ventilátoru - nastavením tohoto parametru mezi 0 - 
10 bude zajištěno snížení / zvýšení otáček ventilátoru tak aby se dosáhla nastavená kotlová teplota. 
Pokud je tento parametr nastaven na "- -", regulace otáček není aktivní a ventilátor bude vždy praco-
vat na plný výkon podle parametru [Π100]. Nastavení parametru mezi 0 až 10 znamená časový úsek 
(v minutách), během kterého graduální zvyšování otáček z parametru minimálního výkonu ventiláto-
ru [n 40] dosáhne parametr [r 100]. Toto zajistí plynulé zatápění kotle. 
 

[Πn 5] Frekvence profuku odtahového ventilátoru - je frekvence definující jak často má být venti-
látor spuštěn do provozu na plný výkon [Π100] za účelem odvedení vygenerovaných spalin v kotli, 
když ventilátor byl odstaven z důvodu dosažení kotlové teploty. 
 

[Πu 6] Délka profuku odtahového ventilátoru - je délka doby, po kterou má ventilátor extrahovat 
vygenerované spaliny podle parametru [Πn 5]. 
 

[r 100] Výkon ventilátoru při zapálení - je parametr definující výkon ventilátoru při roztápění kotle. 
Pokud je parametr "Πr" nastaven na [Πr 0], pak tento parametr nepřichází v úvahu. 
 

[rh 5] Hystereze odstavení kotle při zapálení - definuje kolik stupňů před dosažením nastavené 
kotlové teploty bude deaktivována komínová fáze nebo (pokud je připojen snímač teploty spalin) 
kolik stupňů před dosažením nastavené spalinové teploty. 
Deaktivace roztápěcí fáze má za následek přechod do běžného provozního režimu. 
 

[P 30] Teplota spuštění oběhového čerpadla - jestli topný systém není vybaven nádrží na TUV  
[ur 0] nebo je v režimu [ur 2], parametr definuje kotlovou teplotu, při které může být spuštěno obě-
hové čerpadlo topného systému. Pokud je parametr nastaven na '-', pak příliš nízká teplota kotle ne-
má vliv na omezení provozu oběhového čerpadla. Čerpadlo se zapne vždy, pokud kotlová teplota 
překročí parametr [H 85] maximální kotlové teploty. 
 

Pokud je topný systém vybaven akumulační nádrží (parametr [ur 4]), pak parametr definuje teplotu 
naměřenou v akumulační nádrži, při které bude sepnuté oběhové čerpadlo topného systému. 
 

[Ph 2] Hystereze oběhového čerpadla - definuje rozdíl teplot, pod který musí poklesnout kotlová 
teplota nebo teplota v akumulační nádrži oproti teplotě definované parametrem [P 30], aby došlo k 
vypnutí oběhového čerpadla. 
 

[Pc -] Interval antiblokovací funkce oběhového čerpadla - pokud je regulátor v pohotovostním 
režimu nebo pokojový termostat rozpojení oběhového čerpadla je spuštěno po dobu 30 sekund 
každou [Pc -] minutu, aby nedocházelo k zablokování čerpadla z důvodu toho, že se čerpadlo nepou-
žívá. Nastavení [Pc -] znamená, že je Antiblokovací funkce čerpadla deaktivována. 
 

[ur 0] Způsob práce přídavného výstupu - tento parametr definuje pracovní režim přídavného 
výstupu (čerpadla nabíjení TUV nebo akumulační nádrže). 
[ur 0] Přídavný výstup bez funkce - definuje, že přídavný snímač a čerpadlo nejsou zapojeny a pří-
davný výstup v tomto případě není využit. 
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[ur 1] Prioritní nabíjení nádrže na TUV - toto nastavení znamená, že čerpadlo nabíjení TUV nádrže 
se připojí na přídavný výstup a snímač této nádrže na přídavný vstup. Při tomto nastavení, pokud 
teplota v nádrži na TUV poklesne pod hodnotu hystereze [uh 5] od nastavené hodnoty [u 60], čerpa-
dlo nabíjení nádrže na TUV se spustí do provozu. Poté, co teplota v nádrži na TUV dosáhne nastavené 
hodnoty [u 60], čerpadlo se odstaví z provozu. Rovněž dojde k odstavení čerpadla i tehdy, je-li teplo-
ta v kotli nižší než teplota v nádrži na TUV. Režim [ur 1] znamená, že příprava TUV se děje v prioritním 
režimu, tedy oběhové čerpadlo topného okruhu je spuštěno až po nabití nádrže na TUV. 
 

[ur 2] Paralelní nabíjení nádrže na TUV - pracuje podobně jako nastavení [ur 1], s tím rozdílem, že 
TUV je připravována v paralelním režimu společného provozu s oběhovým čerpadlem topného ok-
ruhu. 
 

[ur 3] Nepoužívá se 
 

[ur 4] Nabíjení akumulační nádrže - toto nastavení definuje, že přídavný výstup slouží jako čerpad-
lo nabíjení akumulační nádrže a přídavný snímač je přiřazen ke snímání její teploty. V tomto režimu, 
pokud teplota v kotli překročí hysterezi [uh 5] nad aktuální teplotu akumulační nádrže, čerpadlo na-
bíjení se spustí do provozu. Čerpadlo se vypne, pokud teplota v kotli je stejná nebo nižší než teplota 
v akumulační nádrži nebo, pokud teplota v kotli poklesne pod minimální teplotu kotle definovanou 
parametrem [L 65]. 
 

[u 30] Provozní teplota nádrže na TUV nebo akumulační nádrže - je teplota řízení přídavného 
výstupu [ur]. 
 

[uh 5] Hystereze TUV nebo akumulační nádrže - tento parametr definuje hysterezi přídavného 
výstupu [ur]. 
 

[uP 5] Zvýšení kotlové teploty při ohřevu TUV - tento parametr přichází v úvahu tehdy, když pří-
davný výstup pracuje v režimu nabíjení nádrže na TUV. Tento parametr definuje, o kolik stupňů bude 
nastavena kotlová teplota vyšší než parametr [u 50] během nabíjení nádrže na TUV. 
 

[L 65] Minimální teplota kotle - definuje minimální teplotu kotle, která může být nastavena otoč-
ným tlačítkem. 
 

[H 85] Maximální teplota kotle - definuje maximální teplotu kotle, která může být nastavena otoč-
ným tlačítkem. 
 

[h 2] Hystereze kotlové teploty - definuje rozdíl mezi nastavenou a okamžitou kotlovou teplotou, o 
který musí kotlová teplota poklesnout, aby byl regulátor znovu po dosažení nastavené kotlové teplo-
ty zapnutý do pracovního režimu. 
 

[A 99] Teplota přehřátí kotle - definuje hodnotu kotlové teploty, po které regulátor aktivuje alarm 
přehřátí kotle. 
[FD60] Doba odstavení kotle při zapálení a nedostatku paliva - tento parametr definuje maxi-
mální délku doby po spuštění regulátoru do provozu tlačítkem START a dosažením pracovního reži-
mu regulátoru (dosažením teploty spalin [c 90]). Pokud se během zatápění dosáhne teploty [c 90] v 
této době, ventilátor bude odstaven z provozu a na displeji se zobrazí alarm FUEL (nedostatek pali-
va). 
 

[Fb30] Doba odstavení kotle při dohoření a nedostatku paliva - testování dostatku paliva v pra-
covním režimu je aktivováno tehdy, když teplota spalin poklesne pod parametr [c 90] nebo (pokud 
není připojen spalinový snímač) kotlová teplota klesne pod nastavení parametru [L 45]. Pokud teplo-
ta během této doby nestoupne nad potřebnou mez, regulátor na displeji zobrazí alarm FUEL. 
 

[Ar 0] Ovládání multifunkčního přídavného výstupu - regulátor je vybaven přídavným multi-
funkčním výstupem kompatibilním s možnostmi uvedenými dolů (k řízení těchto možností je nutné 
použít přídavný modul UM-1): 
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• parametr [Ar 0] - indikuje spínání automatického kotle (např. kotle na plyn nebo pelety). Po tom, 
co je regulátor spuštěn do provozu a zplyňovací kotel generuje teplo, bude automatický kotel odsta-
ven z provozu. Pokud je regulátor v pracovním režimu, blokuje provoz automatického kotle. Pokud v 
kotli došlo palivo a regulátor zobrazí alarm FUEL, regulátor spustí do provozu automatický kotel. 
• parametr [Ar 1] - indikuje, že přídavný multifunkční výstup bude použit na signalizaci chybových 
hlášení, jako jsou například porucha kotlového snímače, přehřátí nebo nedostatek paliva. 
 

[c 240] Nastavená teplota spalin - je teplota spalin, kterou se bude regulátor snažit dosáhnout a 
udržet. Pokud je tento parametr nastaven na "---", bude snímač teploty spalin vypnutý. 
 

[c h5] Hystereze teploty spalin - definuje rozdíl, o který musí teplota spalin poklesnout, aby se zvý-
šily otáčky ventilátoru. 
 

[ct 5] Časová konstanta stabilizace spalinové teploty - definuje dobu úpravy otáček ventilátoru 
během stabilizace teploty spalin. Pokud teplota spalin překročí hodnotu definovanou parametrem [c 
240], regulátor začne graduálně snižovat otáčky ventilátoru, dokud teplota spalin neklesne na nasta-
venou hodnotu. Pokud teplota spalin poklesne až na hodnotu hystereze teploty spalin, regulátor 
začne graduálně zvyšovat otáčky. 
[c F10] Krok otáček ventilátoru stabilizace teploty spalin - definuje hodnotu kroku otáček ventilá-
toru, o kterou regulátor bude měnit otáčky ventilátoru za účelem dosažení nastavené teploty spalin. 
 

[c 90] Teplota spalin nedostatku paliva - definuje hodnotu, pod kterou, když klesne teplota spalin, 
bude vyhodnocen stav nedostatku paliva "FUEL". 
 

Testovaní výstupů regulátoru 
Pro ověření správné funkčnosti regulátoru a zařízení do něj připojených je možné provést test. Výbě-
rem [outΠ] na displeji a podržením tlačítka "OK" ověříte správnou funkčnost ventilátoru. Výběrem 
[output] ověříte správnou funkčnost oběhového čerpadla. [outu] spustíte přídavný výstup a 
[Outro] multifunkční přídavný výstup. 
 

Uvedení regulátoru do původních, výrobních nastavení 
Regulátor umožňuje změnit nastavení do původního, výrobního nastavení. Výběrem [Prod] v servis-
ním menu a stisknutím tlačítka "OK" provedete reset regulátoru. Po provedení resetu se regulátor 
uvede do nastavení podle tabulky 3. 
 

Výstup ze servisního menu 
Pro výstup ze servisního menu zvolte na displeji [End] a stiskněte tlačítko "OK". 
 

7.8 CHYBOVÉ HLÁŠENÍ 
Připojení všech snímačů regulátoru je neustále kontrolováno. 
Pokud regulátor zjistí, že některý ze snímačů není připojen, na displeji se zobrazí chybové hlášení. Na 
displeji se také zobrazují hlášení o přehřátí kotle nebo nedostatku paliva. 
 
7.8.1 ZOBRAZENÍ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ: 
[FUEL] - zobrazuje se tehdy, když v kotli není dostatečné množství paliva. Dostatečné množství pali-
va je definováno parametrem C90, kde 90 znamená nastavenou teplotu 90 °C. Když tedy teplota spa-
lin poklesne pod tuto nastavenou hodnotu během času Fb30, doba odstavení kotle při nedostatku 
paliva, regulátor na displeji zobrazí [FUEL]. Pokud chcete kotel znovu spustit do provozního režimu, 
je nutné nejprve vymazat toto hlášení tlačítkem “STOP“, a pak kotel spustit do provozu tlačítkem 
“START“. 
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[HOT] - zobrazuje se tehdy pokud teplota spalin překročí maximální povolenou teplotu spalin nasta-
veným parametrem C300 (což znamená 300 °C). V takovém případě dojde k odstavení ventilátoru. 
Ventilátor se znovu spustí do provozu, až po poklesu teploty na nastavenou spalinovou teplotu. 
 

[E 1] - zobrazí se tehdy, kdy došlo k poruše snímače kotlové teploty nebo je snímač nepřipojen. Re-
gulátor udělá v takovém případě opatření pro zajištění bezpečnosti kotle, a to že odstaví ventilátor z 
provozu (pokud je právě zapnutý) a zapne oběhové čerpadlo pro případné bezpečné dochlazení 
kotle. Jakmile je příčina poruchy odstraněna, chybové hlášení lze zrušit tlačítkem STOP. 
 

[E 2] - zobrazí se tehdy, jestliže došlo k překročení kotlové teploty nad teplotu přehřátí kotle A99. 
Regulátor v tomto případě vypne odtahový ventilátor a zapne oběhové čerpadlo. Chybové hlášení 
lze vymazat pomocí tlačítka STOP poté, jak kotlová teplota poklesne na bezpečnou hodnotu. 
 

[E 8] - zobrazí se tehdy, když dojde k poruše přídavného snímače (TUV nebo akumulační nádrže). 
Pokud tento snímač pracuje jako snímač pro nádrž TUV, nabíjení bude blokováno. Pokud tento sní-
mač pracuje jako snímač akumulační nádrže, čerpadlo bude permanentně spuštěno. Tuto chybovou 
zprávu není nutné rušit pomocí tlačítka STOP, bude odstraněna automaticky po odstranění poruchy 
snímače. 
 

[E128] - zobrazí se v případě poruchy snímače teploty spalin. V případě, že tato porucha nastane, 
regulátor se přepne do režimu řízení kotle podle kotlové teploty. Pokud dojde k odstranění poruchy 
na snímači teploty spalin, chybové hlášení se odstraní automaticky. 
 

[E 3] zobrazí se v případě, že došlo k několika poruchám najednou, jejich součet bude zobrazen na 
displeji. V takovém případě je nutné zkontrolovat funkčnost všech snímačů. 
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7.9 DEMONTÁŽ REGULÁTORU 
Pokud je nutná demontáž regulátoru, postupujte následovně: 
• vypněte hlavní vypínač 
• odpojte kotel od napájení z elektrické sítě 
• demontujte regulátor 
• demontujte konektory z regulátoru 
 

7.10 TECHNICKÁ SPECIFIKACE REGULÁTORU 
Napájení 230 V + 10 %, 50 Hz 
Příkon (bez ventilátoru a čerpadel) < 4 VA 
Rozsah měření kotlové teploty −9 – 109 °C +1 °C 
Rozsah měření spalinové teploty −30 – 500 °C +1 °C 
Max. příkon zařízení připojených k regulátoru 2 A/230 V 
 

7.11 REGULACE VÝKONU MODELŮ ATTACK DPX COMBI PELLET 
Nastavení spalování kotle 
Nastavení spalování se provádí prostřednictvím regu-
lačních klapek primárního a sekundárního vzduchu. 
Kotle jsou z výroby nastaveny na nejoptimálnější pod-
mínky spalování z hlediska emisí a teploty spalin. Na-
stavení může provést pouze výrobcem zaškolený ser-
vis. 
 
Optimální nastavení regulačních klapek pro spalo-
vání dřeva (Primár/Sekundár): 
DPX25CP – 50/40 
DPX30CP – 50/25 
DPX35CP – 50/50 
DPX40CP – 100/60 
DPX45CP – 100/60 
 

7.12 NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 
V kotli je možné topit stáležhnoucím způsobem tzn. při udržení ohně přes noc bez nutnosti 
denního zatápění (pouze v zimním období). Tento způsob provozu však snižuje životnost kotle. 
Pro nepřetržitý provoz připravte kotel následovně: 
• Na rozžhavenou vrstvu paliva přiložte několik kusů (4 - 6) větších polen. 
• Přivřete směšovací ventil (po přivření ventilu stoupne teplota vody v kotli na 80 - 90 °C). 
• Regulační klapka ovládaná termoregulátorem se automaticky uzavře a ventilátor se vypne. 
 
V takto připraveném kotli je možné udržet hoření více jak 12 hodin. Kotel při neustálém 
provozu musí mít teplotu vody 80 - 90 °C. 
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8 POSTUP MONTÁŽE HOŘÁKU DO KOTLE 
Při provozu kotle DPX COMBI Pellet v režimu na dřevo je na horních přikládacích dvířkách na-
montována záslepka - kryt horních přikládacích dvířek. Pokud chcete přejít na automatické spa-
lování pelet, musíte tuto záslepku demontovat a to pouhým odjištěním dvou klik směrem naho-
ru a odložit ji mimo kotel. Na kotel je třeba následně namontovat pantograf, hořákové dvířka a 
samotný hořák. 
 

  
 
Postup montáže hořáku do kotle je uveden níže: 

 
 
1. Pro zajištění snadné manipulace a obsluhy během provozu bude hořák spolu s hořákovými 

dvířky umístěn na pohyblivých ramenech pantografu. Pro jejich montáž je nutné do otvoru v 
pravé noze kotle přimontovat konzoli pantografu. Tu přichytíme čtyřmi šrouby M12x20 s vál-
covou hlavou a vnitřním šestihranným imbusem. 

2. Následně je možné jednoduše s pomocí čepů, závlaček a podložek složit samotné ramena 
pantografu. Při montáži krátkého ramene pantografu je třeba mezi spodek ramene a konzole 
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uložit bronzovou podložku, stejně i zespodu samotné konzole plechovou podložku a čep ná-
sledně zajistit závlačkou. 

3. Stejně postupujeme i při montáži dlouhého ramene pantografu, kde uložíme bronzovou 
podložku mezi krátké a dlouhé rameno pantografu, plechovou podložku zespodu krátkého 
ramene a čep opět zajistíme závlačkou. 

4. Hořáková dvířka jsou dodávána pevně spojena s konzolí a čepem pro jejich snadnou montáž 
na rameno pantografu. Mezi konzolí dvířek s čepem a dlouhé rameno pantografu uložíme 
opět bronzovou podložku, zespodu dlouhého ramene plechovou podložku a čep opět zajis-
tíme závlačkou. 

5. Hořáková dvířka na pohyblivém rameni zajistíme k horním dvířkám kotle jednoduchým po-
hybem dvěma klikami, jak to bylo v případě demontáže záslepky. 

6. Hořák s přírubou nasuneme na přivařené šrouby v hořákových dvířkách a zajistíme plochými 
podložkami 8,4 a maticemi M8. 

7. Visací kabel pro připojení hořáku ke kotli stejně jako snímač kotlové teploty přichytíme k 
pantografu stahovacími páskami ze spodní strany ramen pantografu. Následně na hořák na-
suneme jeho opláštění. 

 
 

9 OVLÁDÁNÍ KOTLE ATTACK DPX COMBI PELLET V REŽIMU 
PELET 

Peletové hořáky ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 - 30 kW a 15 - 50 kW zabudované v mode-
lech kotlů ATTACK DPX COMBI Pellet 25, 30, 35, 40, 45 a 50 jsou moderní hořáky, které technolo-
gií spalování šetří životní prostředí, přičemž uživateli nabízejí výhody nízkých provozních nákla-
dů a komfort srovnatelný s kotli na plyn při automatickém spalování pelet. 
Pro provoz kotle na pelety je třeba odebrat kryt horních přikládacích dvířek odjištěním dvou klik 
a odložením od kotle. Pomocí pantografu jednoduše přiblížíte hořák k horním dvířkám kotle, 
zasunete ho do otvoru v kotli a zajistíte ho pomocí dvou klik. Při zajišťování hořáku do dvířek 
kotle je třeba na hořák vyvinout mírný tlak ve vodorovném směru, aby hořáková dvířka správně 
těsnila o kotlové. 
Zasunutím a zajištěním hořáku v kotlových dvířkách je hořák připraven k provozu. V době, kdy je 
hořák mimo kotlové dvířka, není možné ho provozovat ani měnit nastavení v menu. 
 

 
 

VÝSTRAHA! Po zasunutí hořáku do kotle DPX je vždy nutné uzavřít klapky primárního a 
sekundárního vzduchu. V opačném případě mohou spaliny vytvořené hořákem vystupo-

vat přes otvory primárního a sekundárního vzduchu a způsobit tím požár! 



 

40 

CZ 

 
 
Nastavení kotle DPX při spalování dřeva (primární a sekundární klapka otevřená). 

 
Nastavení kotle DPX při spalování pelet (primární a sekundární klapka uzavřená). 
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Hořáky ATTACK PELLET BURNER Automatic pracují na základě dodávky paliva principem pa-
dání, při kterém pelety samotíží padají z podavače pelet přes přívodní hadici a přívodní trubku 
na rošt, kde probíhá spalování. 
Hořáky mají elektrické zapalování, které automaticky zapaluje pelety padající na rošt. Spustění 
hořáku je ovládáno nastavením hořáku a kotlové teploty nebo pokojovým termostatem, je-li 
připojen. Zapínací a vypínací teplota je nastavitelná v menu na ovládacím panelu hořáku. Infor-
mace o aktuálních provozních údajích jsou zobrazeny na displeji. 
Oba hořáky jsou vybaveny samočistícím mechanismem roštu. Když termostat dosáhne nastave-
né teploty vypnutí, začne cyklus dohoření. Následně se rošt vysune, přičemž se automaticky vy-
čistí oškrábáním. Toto umožňuje delší dobu používání, po kterou nebude třeba vybírat hořák z 
kotle. Konvenční části hořáku se musí čistit v pravidelných intervalech, aby se zachovala vysoká 
účinnost spalování. 
 
V kotli lze používat pouze lisované dřevní pelety bez přídavných materiálů a s následují-
cími parametry: 
 
Uznaná specifikace pelet: 
Měrná hmotnost: 600 – 750 kg/m3 
Výhřevnost:  4,7 – 5,0 kWh/kg 
Velikost/průměr:  6 mm 
Velikost/délka:  Pozor! Max. 35 mm 
Vlhkost max.: 12 % 
Obsah popelu: 0,5 – 1 % 
Obsah drolu (prach): Max. 3 % 
Teplota tavení popelu: Min. 1100 °C 
Normy : DIN 51 731 – HP 5, DIN Plus nebo EN 14961-2 – A1 
 
Regulace dávek pelet 
Před uvedením hořáku do provozu je třeba určit přívod pelet přes parametr "Nast. podavače" v 
Rozšířeném menu. Během nastavování nesmí termostat zapnout vytápění. Prvně nastavte para-
metr "Výhřevnost" na hodnotu, kterou udává váš dodavatel pelet. Pokud dodavatel uvádí 4,8 
kWh / kg, nastavte parametr na 48 apod. 
 
Nyní připevněte plastový sáček kolem otvoru podavače pelet. Následně potvrďte tlačítkem "S" a 
dodržujte pokyny. Odvažte pelety napadané do plastového sáčku, zadejte jejich hmotnost v 
gramech pomocí tlačítek "+/-" a stiskněte "S" pro uložení hodnot. Toto nastavení se musí provést 
v průběhu 15 minut, pokud ne, hořák přejde na pohotovostní režim. Pelety zvažte velmi přesně! 
Po nastavení výše uvedených parametrů řídící systém automaticky nastaví všechny parametry 
související s dodávkou pelet.  
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9.1 ATTACK PELLET BURNER AUTOMATIC 8 – 30 KW 
Hořák má z výroby přednastavený rozsah výkonu 14 - 30 kW a tři stupně výkonu: 1 (14 kW), 2 (22 
kW) a 3 (30 kW). Zvolený stupeň výkonu je během provozu zobrazen na displeji. Výkon je možné 
zvolit přes menu tlačítka hořáku a informace zobrazené na displeji. Rozsah výkonu je možné 
měnit ve dvou úrovních - 8 až 12 kW a 14 až 30 kW a podle toho pak tři stupně výkonu v rozmezí 
8 až 12 kW nebo 14 až 30 kW v rozšířeném menu. 

 
Základní popis hořáku: 
1 – Spalovací komora 
2 – Vzduchová komora 
3 – Ventilátor 
4 – Roura přívodu paliva       
5 – Hlavní elektronika 
6 – Displej s ovládacím 
panelem 
7 – Pohon čištění roštu 
8 – Elektrická zapalovací 
spirála 
9 – Opláštění 
10 – Fotobuňka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konstrukčně je hořák tvořen spalovací komorou pelet, vzduchovou komorou s ventilátorem a 
ovládacími prvky s pohonem čištění roštu. Hořák je navržen s co největším ohledem na komfort 
zákazníka, čištění a celkový čas strávený u kotle. Základem hořáku je spalovací komora, jejíž sva-
řenec je zhotoven z kvalitní nerezové oceli o tloušťce 3 mm. Design tvoří opláštění s povrchovou 
úpravou realizovanou práškovou technologií. 
 
Hořák se dodává v lepenkové krabici s polystyrenovými výplněmi na zlepšení stability. Pokud je 
krabice poškozena, zkontrolujte hořák kvůli možnému poškození během přepravy. Reklamace 
poškození během přepravy musí být evidována dopravcem. 
 
Lepenková krabice musí obsahovat tyto časti: 
• 1 ks hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 – 30 kW 
• 1 ks přívodní šnůra s havarijním termostatem zpětného hoření 
• 1 ks pantograf 
• 1 ks hořákové dvířka 
 
Poznámka: Snímač kotlové teploty pro hořák je již z výroby nainstalován v kotli. Po instalaci ho-
řáku stačí snímač připojit do konektoru elektroniky hořáku označené jako TS2. 
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9.2 ATTACK PELLET BURNER AUTOMATIC 15 – 50 KW 
Hořák má z výroby přednastaveny 3 stupně výkonu: 1 (15 kW), 2 (32 kW) a 3 (50 kW), které je 
možné podle potřeby nastavovat v rozmezí 15 - 50 kW v menu hořáku. Zvolený stupeň výkonu je 
během provozu zobrazován na displeji. 
 

 
Základní popis hořáku: 
1 – Opláštění 
2 – Koš hořáku 
3 – Hlavní elektronika 
4 – Ovládací panel s displejem 
5 – Ventilátor 
6 – Pohon čistení roštu 
7 – Vzduchová komora 
8 – Roura přívodu pelet s havarijní pojistkou proti zpětnému hoření 
9 – Žárobetonová klenba 
10 – Spalovací komora 
11 – Přívodní šnůra 
 
Konstrukčně je hořák tvořen spalovací komorou pelet se žárobetonovou klenbou, vzduchovou 
komorou s ventilátorem a ovládacími prvky s pohonem čištění roštu. Hořák je navržen s co nej-
větším ohledem na komfort zákazníka, čištění a celkový čas strávený u kotle. Základem hořáku je 
spalovací komora, jejíž svařenec je zhotoven z kvalitní nerezové oceli o tloušťce 4 mm. Design 
tvoří opláštění s povrchovou úpravou realizovanou práškovou technologií. 
 
Hořák se dodává v lepenkové krabici s polystyrenovými výplněmi na zlepšení stability. Pokud je 
krabice poškozena, zkontrolujte hořák kvůli možnému poškození během přepravy. Reklamace 
poškození během přepravy musí být evidována dopravcem. 
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Lepenková krabice musí obsahovat tyto časti: 
• 1 ks hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 15 – 50 kW 
• 1 ks přívodní šnůra s havarijním termostatem zpětného hoření 
• 1 ks žárobetonová klenba 
• 1 ks pantograf 
• 1 ks hořákové dvířka 
 
Poznámka: Snímač kotlové teploty pro hořák je již z výroby nainstalován v kotli. Po instalaci ho-
řáku stačí snímač připojit do konektoru elektroniky hořáku označené jako TS2. 
 

9.3 ROZMĚRY HOŘÁKŮ 
ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 – 30 kW 
 

 
 
 
ATTACK PELLET BURNER Automatic 15 – 50 kW 
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9.4 POPIS FUNKCE 
UPOZORNĚNÍ: Hořák je ovládán na základě snímače kotlové teploty (v menu hořáku 
musí být nastavené v podmenu pokročilých nastavení TERMOSTAT na "Kombinovaný") 
nebo prostorového termostatu, pokud je připojen do svorek TP podle elektrického sché-
mata. V menu hořáku je možné zvolit kotlovou teplotu, kterou se bude hořák snažit do-
sáhnout a hysterezi, podle níž bude docházet k jeho zapnutí. 

 
9.4.1 BĚŽNÉ SPUŠTĚNÍ HOŘÁKU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU 
V případě požadavku na teplo, kterou zaznamená snímač, se hořák přepne do režimu zapálení. 
Tímto se aktivuje posloupnost kroků, které vedou k běžnému provozu hořáku. Pokud je nasta-
veno čištění roštu i před zapálením hořáku, tento krok se provede jako první. Následně se prove-
de kontrolní profouknutí hořáku, které má i čistící charakter spalovací komory (trvání profouknu-
tí je nastavitelné). Následně začnou pelety padat do hořáku během doby určené ovládacím sys-
témem. Následně se aktivuje zapalování - žhavení elektrické spirály. Když se ukončí fáze dodávky 
paliva pro zapalování, ovládací systém počká na signalizaci přítomnosti plamene od fotobuňky. 
Když fotobuňka zaznamená přítomnost plamene, hořák přejde do přechodové fáze, během níž 
padá malé množství pelet do spalovací komory pro postupné rozhoření. Délka této fáze závisí na 
stupni výkonu nastaveného na hořáku. Přívod pelet se postupně zvyšuje, dokud není dosažena 
dodávka množství paliva pro požadovaný výkon. Toto množství je dále dodáváno do hořáku 
dokud provozní termostat nedá signál k zastavení. 
Tento signál zastaví přívod pelet, ventilátor pokračuje v dodávání vzduchu do hořáku během 
fáze dohoření. Když fotobuňka zaznamená vyhoření paliva, začne profouknutí hořáku. Podle 
nastaného zpoždění, po dohoření paliva následuje čištění hořáku - rošt hořáku se vysune proti 
škrabce a popel s neshořelými částmi vypadnou přes přední hranu dna hořáku do popelníku. Po 
zasunutí roštu čeká hořák v pohotovostním režimu na nový signál od termostatu. 
 

VAROVÁNÍ: Jednotka pro pohon roštu je velmi silná a může zapříčinit zranění. Nikdy 
nevkládejte části těla ani jiné cizí předměty do hořáku, dokud je zapnutý. 

 
9.4.2 SPUŠTĚNÍ HOŘÁKU POKUD JE STÁLE PŘÍTOMEN PLAMEN 
Pokud fotobuňka zaznamená oheň během počáteční fáze (např. po krátkodobém výpadku el. 
proudu), kontrolní systém přejde rovnou do přechodné fáze. Peletový hořák pokračuje v provo-
zu jako při běžném spuštění (viz výše). 
 
9.4.3 SPUŠTĚNÍ POKUD FOTOBUŇKA NEZAZNAMENÁ PŘÍTOMNOST  

PLAMENE 
Spouštěcí proces pokračuje i když řídící systém nedostane signál od fotobuňky o přítomnosti 
plamene. Systém krátce poté začne opakovaný zapalovací proces, ve kterém zvýší množství za-
palovací dávky ve spalovací komoře a žhavení spirály pokračuje dokud fotobuňka nezaznamená 
přítomnost plamene. Parametry zapálení, trvání přechodové fáze, přechodné dávky a ostatní je 
možné upravovat v servisním menu, což může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním. 
V případě, že selže i druhý pokus, všechny funkce se vypnou a na displeji se zobrazí informace o 
poruše. 
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9.5 MENU A FUNKCE 
Tlačítky menu pod displejem se nastavují funkce hořáku (viz možnosti nastavení pod výrobním 
nastavením, níže). 
 
Jak změnit nastavení peletového hořáku: 
„S“ Menu/Enter: Pro aktivaci dalších záznamů 
a vstup/uložení změn. 
„–“ Pro návrat v menu a ubírání volitelných hodnot. 
„+“ Pro postup v menu a pro přidávání volitelných 
hodnot. 
„ESC“ Exit/Escape: Pro výstup z menu bez uložení nově 
zadaných hodnot. 
 
Hodnoty, které může nastavit uživatel, jsou zobrazeny v nasledující tabulce: 
 

MENU Vysvětlení 
NASTAVENÍ VÝKONU Požadovaný stupeň výkonu (1, 2 nebo 3) 
DÁVKOVÁNÍ PELET Nastavení dopravované dávky pelet 
ZÁZNAM Záznam závad pro kontrolní účely 
DOHOŘENÍ Příkaz hořáku na dohoření 
ROZŠÍŘENÉ MENU Přístup do servisního menu přes kód 

 
9.5.1 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI 
Pohotovostní režim 

Základní zobrazení displeje hořáku v pohotovostním režimu. 
 
Teplotní snímač nebo termostat zapíná. 
 

Krok 1: Zkušební profouknutí 
Ventilátor začíná provoz a spouští čištění. Pokud fotobuňka neza-
znamená nastavenou hodnotu (v %) program pokračuje. 
 
 

Krok 2: Roztápěcí dávka paliva 
Roztápěcí dávka paliva je dopravena do hořáku a program čeká na 
signál přítomnosti plamene od fotobuňky. 
 
 

Krok 3: Přechodná fáze 
 Přechodná fáze začíná, když fotobuňka a kontrolní systém za-

znamenají přítomnost plamene. Malé, postupně narůstající 
množství pelet je dopravováno do hořáku, dokud se nedosáhne 
požadovaná dávka pelet. 

  

PAUZA     
      

OFF   FC: 0 % 

ZK. PROFOUKNUTÍ   
      

ON   FC: ? % 

ZAPÁLENÍ 1   
      

ON   FC: ? % 

PŘECHOD. FÁZE ??kW 
      

ON   FC: ? % 
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Krok 4: Spalování 
Spalovací fáze probíhá dokud ji termostat nepřeruší. 
 
 
 

Krok 5: Dohoření 
Termostat přerušil spalovací fázi a hořák začíná fázi dohoření 
 
 
 

Krok 6: Čištění 
Rošt se začíná vysouvat, dokud se zcela nevysune. Během tohoto 
procesu ventilátor běží naplno, dokud se rošt nezasune do původ-
ní polohy. 
 

Krok 7 Odstránenií popela 
Hořák zapíná po uplynutí nastavené doby (např. 6 hodin) pohon 
odpopelnění na nastavený čas (např. 3 minuty). 
 
 

Krok 7: Návrat do pohotovostního režimu. 
 
 
 
 

 
9.5.2 ZOBRAZENÍ MENU 

Hořák je v pohotovostním režimu. 
 
 

 

Stiskněte tlačítko ”S” 
Změna výkonu hořáku. Stupeň 1 = 15 kW, 2 = 32 kW,  
3 = 50 kW. 
Stupně výkonu jsou nastavitelné v rozšířeném menu. 

 

Stiskněte tlačítko ”+” 
Nastavení dodávaného množství pelet. Tuto hodnotu není třeba 
měnit, pokud byla zvolena správná hmotnost pelet při nastavení 
podavače v servisním menu. 

 

Stiskněte tlačítko ”+” 
Chcete-li hořák vyčistit nebo přerušit provoz z jiných důvodů. 
Stisknutím tlačítka "S" začne režim dohoření. Pro restartování ho-
řáku po odstranění popelu stiskněte "S". 

 

Stiskněte tlačítko ”+” 
Záznam poruch hořáku. Záznam obsahuje vždy posledních 10 po-
ruchových hlášení (kódů), ke kterým došlo. Pro více informací o 
kódech poruch viz "Odstraňování problémů". 

 

SPALOVÁNÍ ??kW 
      

ON   FC: ? % 

DOHOŘENÍ   
      

OFF   FC: ? % 

ČIŠTĚNÍ  
   

OFF  FC: 0 % 

ODSTR. POPOLA  
   

OFF  FC: 0 % 

PAUZA     
      

OFF   FC: 0 % 

PAUZA     
      
OFF   FC: 0 % 

VOLBA VÝKONU   
      
ENTER   EXIT 

UPR. DOD. PELET   
      
ENTER   EXIT 

DOHOŘENÍ   
      
ENTER   EXIT 

ZÁZNAM   
      
ENTER   EXIT 
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Stiskněte tlačítko ”+”. 
Pro vstup do rozšířeného menu je potřeba zadat heslo a je třeba 
být seznámen s programovými funkcemi hořáku. 
 

 

9.6 VÝROBNÍ NASTAVENÍ 
9.6.1 ATTACK PELLET BURNER AUTOMATIC 8 – 30 KW 
Základní menu: 

Menu Výr. nastavení Rozsah Nastavitelné 
Stupeň výkonu 2 = 22kW 1, 2, 3 8 – 30 kW 
Dávkování pelet 95 % 50 – 200 % 50 – 200 % 
Dohoření Ano Ano/Ne 10 – 600 sec. 
Záznam Zobrazí poruchy N/A N/A 
Rozšířené menu Zobrazí náhodné číslo Kód pro vstup + 5 N/A 

 
  

ROZŠÍŘENÉ MENU   
      
ENTER   EXIT 
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Rozšířené menu: 
MENU Parameter Rozsah Přednastaveno 

Nastavení výkonu 
Výkon 1 [kW] 8 – 12 14 
Výkon 2 [kW] 14 – 22 22 
Výkon 3 [kW] 22 – 30 30 

Zapálení 

Zpoždění 0 – 3 1 
Čas podávání 1 30 – 300% 95% 
Čas zapalování 1 10 – 600 s 480 s 
Čas podávání 2 10 – 300% 45% 
Čas zapalování 2 10 – 600 s 240 s 
Ot. ventilátoru 800 – 2800 1500 

Profouknutí Profouknutí 10 – 100 s 15 s 

Přechodná fáze 
Čas přechodné fáze 0 – 14 20 – 460 s 240 s 
Čas přechodné fáze 0 – 30 260 – 500 s 480 s 

Přechodná dávka Dávka přechodné fáze 10 – 100 % 15 % 
Čištění profouknutím Čas čišt. profouknutím 10 – 900 s 200 

Odpopelnění 
Čas provozu odpopelnění 0 – 10 min. 3 min. 
Interval spuštění 1 – 200 h 6 h 

Max. čas hoření Max. čas hoření 30 – 1080 min. 60 min. 
Anticyklace Anticyklace 0 – 60 min. 10 min. 

Modulace 
Modulace výkonu 0 – 100 % 70 % 
Teplotní rozsah modulace 1 – 100 deg 10 deg 

Fotodioda Fotodioda 25 – 80 % 35 % 

Termostat 
Termostat EXT; SENS; COMBI COMBI 
Teplota vypnutí 15 - 99 80°C 
Hysteréze 1 - 75 10°C 

Čištění roštu 

Aktivovat ? Ano/Ne Ano 
Čistit rošt ? Před zap./po doh. Před zap./po doh. 
Odklad čistení ? 0 – 60 min. 1 min. 
Počet čištění 1 - 5 1 

Ovládaní čerpadla 
Čerpadlo aktivní ? Neaktivní/Automatické Automatické 
Doběh 0 - 60 10 min. 

Temp varno. čerpadla Havarijní teplota čerpadla 70 - 90 90°C 
Jazyk Jazyk CZ, EN, SK, HU, ES, … SK 
Rozsah výkonu 0 = 8 – 12, 1 =14 – 30 0, 1 1 
Nastavení podavače Výhřevnost 45 – 60 kWh/kg 50 kWh/kg 

Úprava ot. ventilátoru 

Ventilátor 10 – 500 96 
Fan 1 gain 1 - 100 10 
Fan 1 interval 1 - 50 1 

Čas chodu dopravníku 
  

hod. 
Menu/Test   Auto/Manual 

 
Menu/Nastavení   Viz Rozšířené 

 
Menu / Poruchy Ukladá kódy chýb  Viz Rozšířené 
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9.6.2 ATTACK PELLET BURNER AUTOMATIC 15 – 50 KW 
Základní menu: 

Menu Nastavení Rozsah Nastavitelné 
Stupeň výkonu 3 = 50 kW 1, 2, 3 15 – 50 kW 
Dávkování pelet 95 % 50 – 200 %  50 – 200 %  
Dohoření Ano Ano/Ne 10 - 600s  
Záznam Zobrazí poruchy N/A N/A 
Rozšířené menu Zobrazí náhodné číslo Kód pro vstup + 5 N/A 

 

Rozšířené menu 
MENU Parameter Rozsah Přednastaveno 

Nastavení výkonu 
Výkon 1 [kW] 15 – 50 15 
Výkon 2 [kW] 15 – 50 32 
Výkon 3 [kW] 15 – 50 50 

Zapálení 

Zpoždění 0 – 3 1 
Čas podávání 1 30 – 500 % 200 % 
Čas zapalování 1 10 – 600 s 500 s 
Čas podávání 2 10 – 300 % 100 % 
Čas zapalování 2 10 – 600 s 240 s 
Ot. ventilátoru 800 – 2800 800 

Profouknutí Profouknutí 10 – 100 s 15 

Přechodná fáze 
Čas prechodné fáze 0 – 15 20 – 460 s 240 
Čas přechodné fáze 0 – 50 260 – 800 s 480 

Přechodná dávka Dávka přechodné fáze 10 – 100 % 15 % 
Čištění profouknutím Čas čišt. profouknutím 10 – 900 s 200 
Max. čas hoření Max. čas hoření 30 – 1080 min. 60 min. 
Anticyklace Anticyklace 0 – 60 min. 10 

Modulace 
Modulace výkonu 0 – 100 % 70 
Teplotní rozsah modulace 1 – 100 deg 10 

Fotodioda Fotodioda 25 – 80 % 30 

Termostat 
Termostat EXT; SENS; COMBI COMBI 
Teplota vypnutí 15 - 99 80 °C 
Hysteréze 1 - 75 10°C 

Čištění 

Aktivovat ? Ano/ Ne Ano 
Čištit rošt ?  Před zap./po doh. Před zap./po doh. 
Odklad čištění ? 0 - 60 min. 1 
Počet čištění 1 – 5 1 

Ovládání čerpadla 
Čerpadlo aktivní ? Neaktivní/Automatické Automatické 

Doběh  0 - 60 10 
Jazyk Jazyk CZ, EN, SK, HU, ES, … EN 
Nastavení podávače Výhřevnost 45 – 60 kWh/kg 50 

Úprava ot. ventilátoru 
Ventilátor 10 – 500 100 
Fan 1 Gain 0 - 100 10  
Fan 1Interval 0 - 50 1 

*) Jazyky: Čeština, Slovenština, Angličtina, Němčina, Řečtina, Maďarština, Italština, Polština, Fran-
couzština, Španělština 
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9.6.3 ZMĚNA VÝROBNÍHO NASTAVENÍ 
Pro změnu nastavení zvolte požadované menu / parametry. Stisknutím tlačítka "+" změníte ak-
tuální hodnoty. O: ... ukazuje aktuální hodnotu, N: ... může být změněno na novou hodnotu. 
Hodnoty je možné přidávat tlačítkem "+" a ubírat tlačítkem "-". Tlačítko "S" potvrdí a uloží změny. 
Pokud si nepřejete změny uložit, stiskněte tlačítko "ESC" (Exit / Escape). 
 
Doporučujeme neprovádět žádné změny v nastaveních, pokud jste si pozorně nepřečetli tento 
manuál. 
 
Příklad: 

 

 
Návrat k výrobnímu nastavení 
Pro znovunastavení výrobních nastavení zvolte rozšířené menu a zadejte heslo (kód číslo za "O" 
+5). Pak zvolte Menu / nastavení a stiskněte tlačítko "S". Nyní jděte na "Návrat k výrobním" a zno-
vu stiskněte tlačítko "S". Toto spustí znovunastavení výrobních nastavení. 
Zde můžete uložit vlastní nastavení, následně stisknutím tlačítka "+" jděte na "Uložit nastavení?" 
a uložte nastavení tlačítkem "S". Tlačítkem "ESC" opustíte menu. 
 

9.7 ROZŠÍŘENÉ MENU 
 
Následující údaje / parametry jsou volitelné pouze kvalifikovanou osobou. 
 

 

Všechny body rozšířeného menu jsou přístupné stisknutím tlačítka "S". Aktuální nastavení je stá-
le zobrazováno v levém dolním rohu za "O:" (čas / hodnota), zatímco nová hodnota je zadána v 
pravém dolním rohu za "N:" (čas / hodnota). 
 

Pro přidávání a ubírání času nebo hodnot stiskněte tlačítko "+" a "-". Pro potvrzení a uložení no-
vých hodnot stiskněte "S". Pro odchod bez uložení stiskněte "ESC". 
 

Při vstupu do rozšířeného menu přidejte +5 k zobrazenému náhodnému číslu. Například: může 
být "18" na obou za "O:" a "N:". Nyní stiskněte "+" pokud se "N: 18" nezmění na "N: 23", pak stisk-
něte "S". To umožní přístup do rozšířeného menu. 
 

Například: 
 
 
 

Stará   Nová 
 

Nastavení výkonu: 
Zde volíte tři používané výkony jako výstupní výkony ve všeobec-
ném přístupovém menu. 
 

 

Po stisknutí tlačítka "S" při zobrazovaném "NAST. VÝKONU "se v levém horním rohu objeví" VÝ-
KON 1 (kW) ". V levém dolním rohu bude "O: 16" (t.j. aktuální hodnota výstupního výkonu v kW). 
Pro změnu výstupního výkonu stiskněte tlačítko "+", dokud se v pravém dolním rohu nezobrazí 
požadovaná hodnota, např. "N: 18". Pokud nyní stisknete "S", bude tato nová hodnota (18 kW) 

VOLBA VÝKONU   
      
O: 1   N: 2 

ROZŠÍŘENÉ MENU”   
      
O: 18   N: 23 

NAST. VÝKONU   
      
ANO >  VON 
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uložena pro stupeň výkonu 1. Poté se zobrazí stupeň výkonu 2 ("VÝKON 2") a může být nastaven 
na požadovanou hodnotu. Pokud se nebude měnit, stiskněte "S", což uloží hodnotu zobrazenou 
na displeji, např. "N: 22", tedy Stupeň výkonu 2 (VÝKON 2) bude 22 kW. 
 

Chcete-li nechat displej bez uložení změn, stiskněte "ESC". 
 

Nastavení zapalování: 
Možnost upravit zapalovací dávku paliva v %, která byla automa-
ticky vypočtena na základě hmotnosti zadané v „Nastavení poda-
vače – množství“. 

 

Stisknutím tlačítka "S" se v levém horním rohu objeví "Zapalovací dávka 1". Změny se dělají v %, 
počáteční dávka byla přednastavena na 170 g. Pokud zvýšíte toto množství na 110%, počáteční 
dávka se změní na 187 g. 
 

Pokud selže první pokus zapalování hořáku, aktivuje se "Zapalovací dávka 2", která je přednasta-
vena od výroby na 45% ze 170 g, t.j. 76,5 g. 
 

Nastavení doby zkušebního profouknutí 
Doba zkušebního profouknutí definuje dobu, po kterou bude 
kotel a komín větraný před zahájením spalování (10 - 100 
sekund). 

 

Pro kotle, v nichž se těžko dosáhne vlastní tah, je vhodné zvýšit dobu zkušebního profouknutí 
(přednastaveno od výroby na 15 s.). 
 

Nastavení přechodné fáze: 
Nastavení délky doby od prvního zaznamenání ohně až po podá-
vání plných dávek pelet zvolených výstupním výkonem. 
 

Jsou dva parametry přechodné fáze: první pro 14 kW a druhý pro 30 kW. Čas nastavený prvním 
parametrem určuje, jak dlouho bude trvat dosažení 14 kW, čas druhého parametru určuje dobu 
dosažení 30 kW, od zaznamenání plamene. Čím nižší je požadovaný výkon, tím kratší je doba 
potřebná k jeho dosažení. 
 

Nastavení dodávky v přechodné fázi: 
Nastavení dávky paliva dodávané v přechodné fázi trvající od za-
znamenání ohně, dokud hořák nedosáhne výkon 14 kW. 
 

Nastavte požadovanou dávku dodávanou do hořáku po zaznamenání plamene. Dodávané 
množství se bude postupně zvětšovat s každou dávkou po nastavenou dobu (z výroby předna-
staveno 15% z plné dávky na 14 kW). 
 

Nastavení doby čištění profouknutím: 
Čištění profouknutím se aktivuje, když termostat vypne a hodnota 
zaznamenaná fotobuňkou klesne pod 12%. 
 

 

Nastavení maximální doby hoření: 
Tímto parametrem je možné nastavit maximální dobu nepřetrži-
tého chodu hořáku. 
 

  

NAST. ZAPALOVÁNÍ   
      
ANO   < >  VON 

ZK. PROFOUKNUTÍ   
      
ANO   < >  VON 

PŘECHODNÁ FÁZE   
      
ANO   < >  VON 

PŘECHOD. PLNĚNÍ   
      
ANO   < >  VON 

ČIŠTĚNÍ PROFOUK.   
      
ANO   < >  VON 

DÉLKA HOŘENÍ   
      
ANO   < >  VON 
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Nastavení minimální délky přestávky mezi dohořením a zapálením: 
Tento parametr zajišťuje, aby k dalšímu zapálení hořáku nedošlo 
hned po dohoření, ale až po určitém nastaveném čase. 
 

 

Nastavení doby čištění profouknutím: 
Při nastavené hodnotě ΔT před dosažením požadované kotlové 
teploty klesne výkon kotle automaticky na přednastavenou úro-
veň. 

 

Nastavení citlivosti fotobuňky: 
Parametr slouží k nastavení citlivosti fotobuňky, t.j. hodnota světla 
(v %), na kterou řídící systém reaguje jako na plamen. 
Citlivost na světlo není nutné nastavovat pokud je nainstalovaná 

správná fotobuňka. Parametr je z výroby přednastaven na 50%. 
 

Výběr termostatu: 
Tento parametr umožňuje zvolit používaný termostat (vnější ter-
mostat kotle, teplotní snímač hořáku nebo kombinaci s pokojo-
vým termostatem). 

Pokud používáte teplotní snímač hořáku, je možné nastavit dva parametry. Nejprve zvolte zapí-
nací teplotu, hodnotu uložíte stisknutím tlačítka "S". Následně můžete změnit vypínací teplotu. 
Opětovným stiskem "S" uložíte i tuto hodnotu. Nyní bude hořák pracovat v rozmezí nově nasta-
vených teplotních hodnot. Rozdíl mezi zapínací a vypínací teplotou by měl být nejméně 5 °C. 
 

Čištění roštu: 
Parametrem nastavujete, zda bude čištění roštu aktivováno a kdy 
má být zapnuto (před zapálením nebo až po dohoření). 
 

 

Ovládání čerpadla: 
Parametr určuje, zdali bude čerpadlo ovládané a jaký bude doběh 
čerpadla. 
 

 

Havarijní teplota čerpadla: 
 
Při překročení nastavené teploty se spustí oběhové čerpadlo. 
 

 

Výběr jazyka: 
Výběr jazyka je omezen na český, slovenský, anglický, německý, 
francouzský, španělský, švédský, italský a maďarský. 
 

Nastavení rozsahu výkonu: 
Hořák může pracovat s rozsahem výkonu 8 - 12 kW, nebo 14 - 30 
kW, podle rozsahu zvoleného tímto parametrem. 
 

  

MIN. DOBA PAUZY   
      
ANO   < >  VON 

MODULACE   
      
ANO   < >  VON 

CITLIVOST FOTOB.   
      
ANO   < >  VON 

TERMOSTAT   
      
ANO   < >  VON 

ČIŠTĚNÍ ROŠTU   
      
ANO   < >  VON 

ČIŠTĚNÍ ROŠTU   
      
ANO   < >  VON 

TEMP VARNO.ČERP   
      
ANO  < >  VON 

JAZYK   
      
ANO  < >  VON 

ROZSAH VÝKONU   
      
ANO  < >  VON 
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Určení dávek pelet (nejdůležitější parametr řídícího systému): 
Zde nastavíte dávku pelet dodávanou podavačem při plném 
chodu. Během nastavování dávky pelet potřebujete sáček a velmi 
přesnou váhu. Od vstupu do parametru se nejprve setkáte s po-

jmem Výhřevnost (kWh / kg), kde zadáte výhřevnost pelet. Dále se zobrazí text "Nasaďte sáček" 
(podavač pelet by měl být zaplněn peletami až po výstup). Nasaďte sáček na podavač a stiskněte 
tlačítko "S". 
 

Nyní sledujte odpočet na displeji (proces trvá 300 vteřin). Následně zadejte hmotnost napada-
ných pelet do sáčku stisknutím tlačítek "+" a "-" a potvrďte a uložte tlačítkem "S". 
 

Nastavení ventilátoru: 
Možnost doladění spalin podle analyzátoru na obsah CO� a O� ve 
spalinách. 
 

 

Doba chodu podavače: 
Zde vidíte jak dlouho pracoval podavač pelet. Parametr slouží 
například pro výpočet spotřeby eletrické energie. 
 

 

Test: 
Slouží při řešení problémů. Možnost ovládat komponenty manu-
álně nebo automaticky. 
 

Tato funkce je velmi nápomocná při řešení problémů s jednotlivými komponenty. V manuálním 
režimu můžete testovat každý komponent zvlášť, stiskem tlačítka "S" pro start a "ESC" pro stop. 
Pro krok vpřed k požadované části stiskněte "+ / -". Displej zobrazuje komponenty v následujícím 
pořadí: 
 

Ventilátor - Během testu ventilátoru jsou zobrazeny otáčky za minutu, které by se měly ustálit 
na 2000. 
Podavač pelet -  Start/Stop pomocí tlačítek “S” / ”ESC”. 
Zapalovací spirála - Aktivace stisknutím tlačítka “S” a zastavení pomocí tlačítka “ESC”. 
Rošt - Vysune se stiskem tlačítka "S" a zasune stiskem tlačítka "ESC". Zde vidíte kolik mA spotře-
buje jednotka během posunu, nemělo by se překročit 1800 mA - limit pro spuštění závady nere-
aguje rošt. 
Další zobrazené možnosti: 

• Aktuální teplota - Pokud je připojen teplotní snímač. 
• Aktuální hodnota fotobuňky - Ukazuje světlo (On / Off). 
• Zavření této aplikace. 

 

Nastavení: 
Slouží k ukládání nastavení zadaných během instalace. Možnost 
znovu načíst výrobní či instalační nastavení. 
 

 

Zpřístupněné jsou tři hlavní možnosti nastavení: 
• Načtení – možnost obnovení původního nastavení. 
• Uložení – možnost uložení konečného zadání nastavení hořáku (nastavených instalaté-

rem). Usnadňuje vyhledávání nastavení, kdyby došlo k příliš mnoha změnám parametrů. 
• Výrobní – možnost vrátit nastavení do původního stavu přednastaveným výrobcem. 

NAST. PODAVAČE   
      
ANO   < >  VON 

VENTILÁTOR   
      
ANO   < >  VON 

ČAS CHODU POD.   
      
ANO   < >  VON 

MENU/TEST   
      
ANO   < >  VON 

MENU/NASTAVENÍ   
      
ANO   < >  VON 
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Záznam: 
Zde jsou uloženy a zobrazeny všechny chyby, i to, jak často se 
objevují. Dá se zde také přečíst konečný počet zapalovacích po-
kusů. 

 
Najdete zde čtyři druhy hlášení: 

• Počet poruch – zobrazuje každý kód poruchy samostatně (např. E-CODE 10 (X), viz strana 
s uvedenými kódy a jejich vysvětlivky). 

• Počet prvních zapalování – zobrazí kolikrát proběhlo první zapalování hořáku. 
• Počet druhých zapalování – zobrazí kolikrát proběhlo druhé zapalování hořáku (t.j. koli-

krát selhal první pokus zapalování). 
• Nejnovější poruchy – zobrazí kódy poruch v pořadí podle jejich výskytu. Usnadní řešení 

problémů. 
 
 

10  ÚDRŽBA KOTLE 
Pro správnou funkci kotle a jeho životnosti, je nutno provádět údržbu, jejíž frekvence závisí na 
vytíženosti kotle v provozu. 
 
Údržba topného systému spolu s kotlem 
Nejméně 1 × za 14 dní zkontrolujte, případně doplňte vodu v topném systému. Pokud je kotel v 
zimním období mimo provoz, hrozí nebezpečí zamrznutí vody v systému a proto vodu raději ze 
systému vypusťte nebo napusťte nemrznoucí směs. Jinak vodu vypouštějte jen v nejnutnějších 
případech a pokud možno na co nejkratší možnou dobu. Po skončení topného období kotel 
řádně vyčistěte, poškozené díly vyměňte. Dvakrát ročně demontujte ventilátor a vyčistěte oběž-
né kolo a vzduchovou komoru ventilátoru. 
 
Dotažení pantů a výměna těsnící šňůry dvířek 
Při běžném provozu šňůry dvířek ztrácejí svoji pružnost a tím snižují těsnost dvířek. V rámci 
údržby a zvýšení těsnosti můžeme pantem dvířek několikrát změnit polohu ve směru dovnitř do 
kotle tak, aby se šňůra ve dvířkách více stlačila. Když šňůra zcela ztratí svou pružnost, případně 
když už panty nelze dále posunout směrem do kotle, je nutná její výměna. Výměnu šňůry začně-
te sejmutím staré těsnící šňůry pomocí šroubováku. Drážku, ve které šňůra seděla řádně vyčistě-
te. Vezměte novou těsnící šňůru a její začátek umístěte na vodorovné části drážky. Rukou, popří-
padě poklepem kladiva, ji vtlačte do drážky po obvodu dvířek. Povolte panty a najděte správnou 
polohu dvířek vůči kotlovému tělesu. 
 
Výměna tělesa trysky 
Těleso trysky je uloženo v kotlovém tělese na držáku trysky. Ve spodní části je těleso trysky utěs-
něno kotlovým tmelem a v horní části po obvodu těsnící šňůrou. Při výměně trysky vytáhněte 
těsnící šňůru z drážky trysky pomocí šroubováku. Vytáhněte těleso trysky a držák trysky důklad-
ně očistěte od dehtu a starého tmelu. Na očištěnou plochu naneste nový žáruvzdorný tmel. 
Vezměte trysku do rukou a položte na držák trysky tak, aby kratší stěna byla v zadní části kotle na 
doraz. Vůle po bocích trysky musí být stejná. Vezměte novou sadu těsnících šňůr trysky a mírným 
poklepem ji vtlačte do vzniklé mezery tak, aby byla zároveň s tryskou. 
  

MENU/PORUCHY   
      
ANO    >  VON 
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10.1 ČIŠTĚNÍ KOTLE 
Aby kotel pracoval správně a dosahoval požadovaný komfort a životnost, je nutné ho pravidelně 
čistit. 
 

UPOZORNĚNÍ: Vždy pravidelně a důsledně provádějte čištění kotle, jinak to může vést 
ke snížení životnosti kotle či nesprávnému spalování! Na kotel, který není pravidelně a 
dostatečně čištěn, zaniká záruka! 

 

Čištění kotle je nutné provádět pravidelně a důkladně každých 3 - 5 dní z důvodů sedimentace 
usazené v nakládací či spalovací komoře. Sedimentace spolu s parami a dehtem podstatně sni-
žují životnost, výkon a účinnost kotle. Při větším množství popelu není dostatečný prostor pro 
dohoření paliva a může dojít k poškození držáku keramické trysky a tím i celého kotle. Čištění 
kotle provádějte tak, že nejprve zapnete ventilátor, otevřete plnící dvířka a popel vymetete štěr-
binou do spodního prostoru. Dlouhé kusy neshořelého paliva nechte v násypce. Několikrát za-
hýbejte pákou čištění výměníku na levé straně kotle. Popílek a saze vyhrabejte po otevření 
spodního čistícího otvoru. Po otevření spodních dvířek vyčistěte spodní prostor od nečistot. In-
terval čištění je závislý na kvalitě dřeva (vlhkosti) a intenzitě topení, tahu komína a dalších okol-
ností. Doporučujeme kotel vyčistit 1 × za týden. Šamotovou tvarovku při čištění nevytahujte. 
 

UPOZORNĚNÍ: Pravidelné a důkladné čištění je důležité pro zajištění trvalého výkonu a 
životnosti kotle. Při nedostatečném čištění může dojít k poškození kotle a záruka zaniká. 

 

Pravidelnost čištění jednotlivých částí kotle je uvedená v tabulce níže: 
-  

Čištění* Denně Týdně Ročne 
Vybírání popelu 1× 
Prostor okolo popelníku 1× 
Prostor pod výměníkem 1× 
Páka turbulátorů 5 – 6× 
Klapka 1× 
Prostor ventilátoru 1× 
Oběžné kolo ventilátoru 1× 

* Minimálně doporučené intervaly čištění. Podle intenzity provozu můžou být i častější. 
 

Údržba hořáku, kterou je nutné provést jednou ročně nebo v případě potřeby, vždy však 
kvalifikovanou osobou: 
Prostřednictvím menu tlačítek spusťte dohoření a počkejte, dokud nedohoří palivo v hořáku. 
Vypněte hořák vypínačem hořáku i hlavním vypínačem, vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zá-
suvky a otevřte dvířka s hořákem přibližně do polohy 90°. 
1. Sundejte plášť hořáku a vyčistěte fotobuňku navlhčeným jemným abrazivním prostředkem 

(zubní pastou). Buďte opatrní při čištění v blízkosti plochého kabelu displeje a tlačítek! 
2. Vyčistěte lopatky ventilátoru (nejvhodněji vyfoukejte stlačeným vzduchem). 
3. Odšroubujte škrabku a rošt hořáku. 
4. Vyčistěte prostor pod roštem a za roštem hořáku. 
5. Oškrábejte rošt i škrabku hořáku (nejlépe drátěným kartáčem). 
6. Řádně vykartáčujte rošt a vyčistěte díry v roštu. 
7. Nasaďte všechny části. 
8. Vyčistěte zásobník a podavač na pelety od prachu a drobných nečistot. 
9. Zkontrolujte stav přívodní hadice na pelety. 
10. Uveďte do provozu podavač na pelety zasunutím síťové šňůry podavače do síťové zásuvky 

(230 V ~), aby se podavač naplnil peletami. 
11. Nastavte dodávané množství pelet. 
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10.2 INSTALACE A VÝMĚNA ŽÁROBETONOVÝCH TVAROVEK 
Pokud chcete provést výměnu nebo kontrolu žárobetonových tvarovek, postupujte následovně: 
1. Spusťte ventilátor. 
2. Očistěte kotel od zbytků hoření, popelu, prachu a dehtu. 
3. Vytáhněte skelné těsnící šňůry tak, jak je zobrazeno na obrázku. 
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4. Odeberte trysku. 
5. Po odebraní trysky je možné vytáhnout popelník (viz obrázek). 
 

 
6. Vytáhněte zadní žárobetonovou tvarovku (viz obrázek). 
 

 
 
Instalaci žárobetonových tvarovek provedeme opačným postupem. 
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11 DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
Kotel je z výroby uložen na paletě, ke které je ukotven technologickými šrouby. Zabalený je v 
kartonové krabici, provázaný vázací páskou a obalený strečovou fólií. 
Doprava, manipulace a skladování zabaleného kotle je povoleno pouze na této paletě. 
Pro manipulaci na místo kotle jsou po odnětí horního krytu dostupné závěsná oka pro manipu-
laci jeřábem. 
Manipulaci s kotlem smí zabezpečovat pouze oprávněná osoba. 
 

11.1 POKYNY K LIKVIDACI VÝROBKU PO UKONČENÍ JEHO ŽIVOT-
NOSTI 

Likvidaci kotle zajistěte prostřednictvím některého výkupu sběrných surovin, případně použijte 
řízenou skládku odpadu, spravovanou příslušným obecním úřadem. 
 

11.2 LIKVIDACE OBALU 
Obal zlikvidujte prostřednictvím některého výkupu sběrných surovin nebo použijte skládku 
odpadu. 
 

11.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Kotel ATTACK se dodává funkčně odzkoušený, zabalený, uložený na dřevěné paletě. 
 
Součástí dodávky je následující příslušenství: 

• Návod k obsluze 
• Záruční list 
• Seznam smluvních servisních organizací 
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12 MOŽNÉ PORUCHY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ 
Porucha Příčina Odstranění 

Kontrolka „síť“ nesvítí. Není napětí v síti. 
Špatně zasunutá vidlice do síťové 
zásuvky. 
Vadný síťový vypínač. 
Poškozený přívodní vodič. 

Překontrolovat. 
Překontrolovat. 
 
Vyměnit. 
Vyměnit. 

Kotel nedosahuje poža-
dované parametry. 

Málo vody v systému. 
Velký výkon čerpadla. 
Výkon kotle není dostatečně di-
menzován pro daný systém. 
Nekvalitní palivo. 
 
Netěsní klapka pro roztopení. 
Malý komínový tah. 
 
Velký komínový tah. 
 
Dlouhé zatápění nebo provoz 
s otevřenou roztápěcí klapkou. 
Nedostatečně vyčištěný kotel. 
 
Zanesen vstup vzduchu do spal. 
komory. 

Doplnit 
Nastavit přítok a spínání. 
Záležitost projektu. 
 
Spalovat suché a štípané dře-
vo. 
Nový komín, nevhodné připo-
jení. 
Umístit škrtící klapku do kou-
řovodu. 
Zavřít roztápěcí klapku. 
 
 
 
Vyměnit 
Vyčistit 
Vyčistit 

Netěsní dvířka.  Poškozená šňůra ze skelných vlá-
ken. 
 
Zacpává se tryska. 
Malý komínový tah. 

Vyměnit, seřídit panty dvířek. 
Nespalovat drobné dřevo, 
kůru. 
Vadný komín. 

Ventilátor se netočí nebo 
je hlučný. 

Při použití nevratného bezpeč-
nostního termostatu, dochází při 
přetopení k rozpojení. 
Zanesené oběžné kolo. 
Vadný kondenzátor. 
Vadný motor. 
Špatný kontakt v zásuvce přívod-
ního vodiče od motoru. 

Zatlačit tlačítko termostatu. 
 
 
Vyčistit ventilátor. 
Vyměnit. 
Vyměnit. 
Překontrolovat. 

 
  



 

61 

CZ 

Hořák se vypnul 
Zkontrolujte, který alarm se zobrazil na displeji. 
Pokud je displej černý bez textu, zkontrolujte tepelnou pojistku kotle. Pokud zde není závada, 
zřejmě došlo k vypnutí tepelné pojistky hořáku. Pro obnovení chodu vypněte přívod energie do 
hořáku, odstraňte kryt a stiskněte malý knoflík mezi spoji pojistky přehřátí. Tepelná pojistka se 
nachází přímo na přívodní trubce paliva. Po restartování namontujte zpět kryt a zapněte přívod 
energie. Tepelná pojistka hořáku vypíná při teplotě 93˚C. 
 

Signální text na displeji Vysvětlení 
Kód chyb při 

nahrávání 
ZÁVADA: ZAPÁLENÍ NEÚSPĚŠNÉ  10 
ZÁVADA: ZTRÁTA PLAMENE  
BĚHEM HOŘENÍ  

Vyhasnutí při topení, selhalo restartování. 11 

ZÁVADA: FOTOBUŇKA Chybná fotobuňka, abnormální světlo. 12 
ZÁVADA: DESKA OBVODŮ PŘE-
HŘATÁ 

Teplota pod krytem příliš vysoká. 13 

ZÁVADA: SNÍMAČ TEPLOTY 
”NÍZKÁ” 

Vadný teplotní snímač vestavěného 
provozního termostatu. 14 

ZÁVADA: SNÍMAČ TEPLOTY  
”VYSOKÁ” 

Vadný teplotní snímač vestavěného  
provozního termostatu. 15 

ZÁVADA: FOTO-VYPÍNAČ Vadná deska obvodu. 16 
ZÁVADA: VENTILÁTOR SE TOČÍ Ventilátor se točí, když nemá. 18 

ZÁVADA: VENTILÁTOR STOJÍ Ventilátor vypnutý když nemá být  
vypnutý. 19 

ZÁVADA: POMALÉ OTÁČKY  
VENTIL. 

Ventilátor se otáčí příliš pomalu. 20 

ZÁVADA: ZAPALOVÁNÍ 1 První pokus zapalování selhal. 21 
ZÁVADA: PODAVAČ Podavač pelet není připojen k hořáku. 22 

ZÁVADA: SELHALO DOHOŘENÍ Fotobuňka zaznamenává signál i po 15 
minutách po zadání "dohoření". 

23 

ZÁVADA: ZTRÁTA SVĚTLA BĚHEM 
HOŘENÍ 

Fotobuňka nezaznamenává plamen, re-
startování selhalo. 24 

ZÁVADA: ČIŠTĚNÍ NEPRACUJE Chyba v obvodové desce škrabky nebo v 
pohonu roštu. 25 

ZÁVADA: ČIŠTĚNÍ POMALÉ Rošt se pohybuje příliš pomalu. 26 
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Možné příčiny poruch hořáku 
Kód 

chyby 
Možné zapříčinění Opatření k odstranění 

10 

Podavač nedodává dost pelet. 
Prázdný zásobník na pelety. 
Chybná zapalovací pojistka. 
Chybná zapalovací spirála. 
Fotobuňku třeba vyčistit. 

Nastavte dávku pelet. 
Naplňte zásobník. 
Vyměňte pojistku (6.3 A). 
Vyměňte spirálu (48 Ώ +/−5 %). 
Vyčistěte fotobuňku. 

11 

Podavač nedodává dost pelet. 
Prázdný zásobník na pelety. 
Chybná zapalovací pojistka. 
Chybná zapalovací spirála. 
Fotobuňku třeba vyčistit. 

Nastavte dávku pelet. 
Naplňte zásobník. 
Vyměňte pojistku (6.3 A). 
Vyměňte spirálu (48 Ώ +/−5 %). 
Vyčistěte fotobuňku. 

12 Zkrat nebo jiná porucha fotobuňky. Vyměňte fotobuňku. 
13 Příliš vysoká teplota v kotelně. Zabráňte úniku tepla. 
14 Chybný snímač termostatu. Vyměňte snímač. 
15 Chybný snímač termostatu. Vyměňte snímač. 
16 Chybná deska obvodů. Vyměňte desku obvodů. 

18 Ventilátor běží, když je hořák 
v režimu pauzy.  Vyměňte desku obvodů. 

19 Ventilátor nepracuje, když má. Vyměňte pojistku ventilátoru (800 mA); 
zkontrolujte spoje; vyměňte ventilátor. 

20 Ventilátor běží příliš pomalu. Vyčistěte ventilátor; vyměňte ventilátor. 
21 Selhal první pokus zapalování. Nastavte dávku pelet. 
22 Chyba podavače pelet. Připojte podavač pelet. 
23 Chybné podávání pelet. Nastavte dávku pelet. 

24 
Chybné množství dodávaných pe-
let. 
Chybná fotobuňka. 

Nastavte dávku pelet. 
 
Vyměňte fotobuňku. 

25 Čištění nepracuje. Zkontrolujte spojení mezi deskou obvodů 
škrabky a hlavní deskou obvodů. 

26 Čištění pomalé. Vyčistěte rošt. 
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12.1 CHARAKTERISTIKA TEPLOTNÍCH SNÍMAČŮ 
Charakteristika podle jednotlivých teplotních snímačů je uvedena níže: 
1. Snímač kotlové teploty snímané regulátorem PROFI PID. 
2. Snímač teploty spalin snímané regulátorem PROFI PID. 
3. Snímač kotlové teploty snímané hořákem Automatic 8 - 30 nebo 15 - 50 kW. 
 
Podle odporu snímače a teploty lze snadno pomocí elektroměru změřit, zda snímač není poško-
zen a má správnou charakteristiku. Pokud snímač ukazuje hodnoty výrazně odlišné od výše uve-
dené charakteristiky nebo pokud neukazuje vůbec nic, bude pravděpodobně poškozen. V tako-
vém případě je nutné snímač vyměnit. 

 
UPOZORNĚNÍ: Snímače teploty kotle a spalin mají stejnou charakteristiku, ale různou 
teplotní odolnost. Proto kotlový snímač a snímač teploty spalin nikdy navzájem ne-
zaměňujte! 

 
Odpor [Ω] 

1 2 3 
Teplota [°C]  KTY81-210 Pt 1000 Hořák 

−20 1367 921 98089 
−10 1495 960 55733 

0 1630 1000 32813 
10 1772 1039 19956 
20 1922 1077 12503 
30 2080 1116 8050 
40 2245 1155 5315 
50 2417 1193 3591 
60 2597 1232 2478 
70 2785 1270 1744 
80 2980 1308 1250 
90 3182 1347 911 

100 3392 1385 675 
110 3607 1422 507 
120 3817 1460 386 
130 4008 1498 298 
140 4166 1535 233 
150 4280 1573 184 
160   1610   
170   1647   
180   1684   
190   1721   
200   1758   
210   1795   
220   1831   
230   1868   
240   1904   
250   1940   
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13 ELEKTRICKÁ SCHÉMATA 
13.1 ATTACK DPX 25, 30, 35 COMBI PELLET 
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CZ 

 
 
LEGENDA: 
L – fázový vodič 
N – nulový vodič 
PE – uzemňovací vodič 
LV – fázový vodič ventilátoru 
1 – černý vodič 
2 – modrý vodič 
3 – zeleno-žlutý vodič 
4 – červený vodič 
 
KSV – koncový spínač ventilátoru 
KSH – koncový spínač hlavní 
TF – tepelná pojistka 
F – pojistka 
TP – místo pro připoj. pokojového termostatu 
HV – hlavní vypínač 
V – vypínač provozu hořáku 
EH – elektronika hořáku 
RC – řídící čip 
PC – fotobuňka 
SK – snímač kotlové teploty 
OS – ohřevná spirála 
VH – ventilátor hořáku 

C – kondenzátor 
MP – motor podavače 
ZA – zástrčka 
ED – elektronika displeje 
KSZ – koncový spínač zadní (dále od spalovací komory) 
KSP – koncový spínač přední (blíže ke spalovací komoře) 
M – motor čištění roštu hořáku 
LEV – konektor pro komunikaci s PROFI PID 
TS2 – místo pro připojení snímače kotlové teploty 
FAN – místo pro připojení snímání otáček ventilátoru 
ASH – připojení čistící elektroniky pro 30kW hořák 
HP – čerpadlo topného okruhu 
AP – přídavné čerpadlo 
AS – přídavný snímač 
FS – snímač teploty spalin 
RT – pokojový termostat pro PROFI PID 
STB – havarijní termostat 
BS – snímač kotlové teploty PROFI PID 
STBS – kapilára havarijního termostatu 
C1, C2 … C27 – označení kabelů 
VEN – odtahový ventilátor 
CE – čistící elektronika 
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13.2 ATTACK DPX 40, 45, 50 COMBI PELLET 
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CZ 

 
LEGENDA: 
L – fázový vodič 
N – nulový vodič 
PE – uzemňovací vodič 
LV – fázový vodič ventilátoru 
1 – černý vodič 
2 – modrý vodič 
3 – zeleno-žlutý vodič 
4 – červený vodič 
 
KSV – koncový spínač ventilátoru 
KSH – koncový spínač hlavní 
TF – tepelná pojistka 
F – pojistka 
TP – místo pro připoj. pokojového termostatu 
HV – hlavní vypínač 
V – vypínač provozu hořáku 
EH – elektronika hořáku 
RC – řídící čip 
PC – fotobuňka 
SK – snímač kotlové teploty 
OS – ohřevná spirála 
VH – ventilátor hořáku 

C – kondenzátor 
MP – motor podavače 
ZA – zástrčka 
ED – elektronika displeje 
KSZ – koncový spínač zadní (dále od spalovací komory) 
KSP – koncový spínač přední (blíže k spalovací komoře) 
M – motor čištění roštu hořáku 
LEV – konektor pro komunikaci s PROFI PID 
TS2 – místo pro připojení snímače kotlové teploty 
FAN – místo pro připojení snímání otáček ventilátoru 
ASH – připojení čistící elektroniky pro 30kW hořák 
HP – čerpadlo topného okruhu 
AP – přídavné čerpadlo 
AS – přídavný snímač 
FS – snímač teploty spalin 
RT – pokojový termostat pro PROFI PID 
STB – havarijní termostat 
BS – snímač kotlové teploty PROFI PID 
STBS – kapilára havarijního termostatu 
C1, C2 … C27 – označení kabelů 
VEN – odtahový ventilátor 
CE – čistící elektronika 
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CZ 

14 DOPORUČENÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 
14.1 ZAPOJENÍ KOTLE S JEDNÍM TOPNÝM OKRUHEM S OHŘEVEM 

TUV 

1 Zplyňovací kotel ATTACK DPX COMBI PELLET s regulací PROFI PID  
2 Akumulační nádrž ATTACK 
3 Expanzní nádoba 
4 Směšovací zařízení ATTACK OVENTROP s čerpadlem třídy A 
5 Nádrž na TUV 
6 Čerpadlo nádrže na TUV (WILO YONOS PARA RS25/6 130 mm, WILO YONOS PARA RS 25/6 
7 Soustava radiátorů ATTACK K, VK 
8 Čerpadlo topného okruhu radiátorů (WILO YONOS PARA RS25/6 130 mm;  

WILO YONOS PARA RS25/6 RKC 180 mm) 
9 Třícestný směšovací ventil radiátorů (DN20, KVS 2,5; DN20, KVS 4,0; DN20, KVS 6,3; DN20, KVS 10; DN32, KVS 16; 

DN40, KVS 25; DN50, KVS 40) 
10 Regulátor 1 směšovacího okruhu TECH CS-431N 
11 Pokojový regulátor (TECH CS-292 V3, CS-296 s RS komunikací, CS-282 s RS komunikací) 
12 Pojistný ventil 
13 Odvzdušňovací ventil 
14 Filtr 
15 Kulový ventil  
16 Zpětná klapka 
T1 Kotlový snímač teploty v akumulační nádrži 
T2,3 Přídavný snímač teploty v akumulační nádrži  
T4 Přídavný snímač teploty v nádrži na TUV 
T5 Přídavný snímač teploty radiátorů 
T6 Přídavný snímač venkovní teploty 
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CZ 

14.2 ZAPOJENÍ KOTLE S JEDNÍM TOPNÝM OKRUHEM BEZ OHŘEVU 
TUV 

 
1 Zplyňovací kotel ATTACK DPX COMBI PELLET s regulací PROFI PID 
2 Akumulační nádrž ATTACK 
3 Expanzní nádoba 
4 Směšovací zařízení ATTACK OVENTROP s čerpadlem třídy A 
5 Třícestný směšovací ventil radiátorů (DN20, KVS 2,5; DN20, KVS 4,0; DN20, KVS 6,3; DN20, 

KVS 10; DN32, KVS 16; DN40, KVS 25; DN50, KVS 40) 
6 Čerpadlo topného okruhu radiátorů (WILO YONOS PARA RS25/6 130 mm; WILO YONOS 

PARA RS25/6 RKC 180 mm) 
7 Regulátor 1 směšovacího okruhu TECH CS-431N  
8 Pokojový regulátor (TECH CS-292 V3, CS-296 s RS komunikací, CS-282 s RS komunikací) 
9 Soustava radiátorů ATTACK K, VK 
10 Pojistný ventil 
11 Odvzdušňovací ventil 
12 Filtr 
13 Kulový ventil 
T1 Kotlový snímač teploty v akumulační nádrži 
T2,3 Přídavný snímač teploty v akumulační nádrži 
T4 Přídavný snímač teploty radiátorů 
T5 Přídavný snímač venkovní teploty  
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CZ 

14.3 ZAPOJENÍ KOTLE S DVĚMI TOPNÝMI OKRUHY BEZ OHŘEVU 
TUV 

 
1 Zplyňovací kotel ATTACK DPX COMBI PELLET s regulací PROFI PID 
2 Akumulační nádrž ATTACK 
3 Expanzní nádoba 
4 Směšovací zařízení ATTACK OVENTROP s čerpadlem třídy A 
5 Podlahové vytápění 
6 Soustava radiátorů ATTACK K, VK  
7 Čerpadlo topného okruhu radiátorů (WILO YONOS PARA RS25/6 130 mm; WILO YONOS PARA 

RS25/6 RKC 180 mm) 
8 Třícestný směšovací ventil radiátorů (DN20, KVS 2,5; DN20, KVS 4,0; DN20, KVS 6,3; DN20, KVS 10; 

DN32, KVS 16; DN40, KVS 25; DN50, KVS 40) 
9 Třícestný směšovací ventil podlahy (DN20, KVS 2,5; DN20, KVS 4,0; DN20, KVS 6,8; DN25, KVS 10; 

DN32, KVS 16; DN40, KVS 25; DN50, KVS 40) 
10 Čerpadlo topného okruhu podlahy (WILO YONOS PARA RS25/6 RKC 130 mm, WILO YONOS PARA 

RS25/6 RKC 180 mm) 
11 Regulátor 2 směšovacích okruhů TECH CS-408N 
12 Pokojový regulátor s RS komunikací TECH CS-282, CS-292 V3, CS-296 (vždy jen 1 s RS komunikací) 
13 Pojistný ventil  
14 Odvzdušňovací ventil 
15 Filtr 
16 Kulový ventil 
17 Zpětná klapka 
T1 Kotlový snímač teploty v akumulační nádrži  
T2,3 Přídavný snímač teploty v akumulační nádrži 
T4 Přídavný snímač teploty radiátorů 
T5 Přídavný snímač teploty v podlaze 
T6 Přídavný snímač venkovní teploty 
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14.4 ZAPOJENÍ KOTLE S DVĚMI TOPNÝMI OKRUHY S OHŘEVEM TUV 
 

 
1 Zplyňovací kotel ATTACK DPX COMBI PELLET s regulací PROFI PID 
2 Akumulační nádrž ATTACK 
3 Expanzní nádoba 
4 Směšovací zařízení ATTACK OVENTROP s čerpadlem třídy A 
5 Nádrž na TUV 
6 Čerpadlo nádrže na TUV (WILO YONOS PARA RS25/6 130 mm, WILO YONOS PARA RS 25/6 RKC 180 mm) 
7 Soustava radiátorů ATTACK K, VK 
8 Čerpadlo topného okruhu radiátorů (WILO YONOS PARA RS25/6 130 mm;  

WILO YONOS PARA RS25/6 RKC 180 mm) 
9 Podlahové vytápění 
10 Třícestný směšovací ventil radiátorů (DN20, KVS 2,5; DN20, KVS 4,0; DN20, KVS 6,3; DN20, KVS 10; DN32, KVS 16; 

DN40, KVS 25; DN50, KVS 40) 
11 Směšovací ventil v podlaze 
12 Čerpadlo topného okruhu podlahy (WILO YONOS PARA RS25/6 RKC 130 mm,  

WILO YONOS PARA RS25/6 RKC 180 mm) 
13 Regulátor 2 směšovacích okruhů TECH CS-408N 
14 Pokojový regulátor s RS komunikací TECH CS-282, CS-292 V3, CS-296 (vždy jen 1 s RS komunikací) 
15 Pojistný ventil 
16 Odvzdušňovací ventil  
17 Filtr 
18 Kulový ventil 
19 Zpětná klapka 
T1 Kotlový snímač teploty v akumulační nádrži 
T2,3  Přídavný snímač teploty v akumulační nádrži 
T4 Přídavný snímač teploty v nádrži na TUV 
T5 Přídavný snímač teploty radiátorů  
T6 Přídavný snímač teploty v podlaze  
T7 Přídavný snímač venkovní teploty 
 



















































Typ kotle:
Výrobní číslo kotle:

Společnost ATTACK, s.r.o. poskytuje na tento výrobek záruku za jakost v délce 48 měsíců od 
uvedení výrobku do provozu na kotlové těleso výrobku a v délce 24 měsíců od uvedení výrobku 
do provozu na ostatní součásti výrobku, maximálně 30 měsíců od expedice výrobku od výrobce. V 
případě, že je použito směšovací zařízení Regumat ATTACK-OVENTROP s e záruka prodlužuje na 
60 měsíců. Pokud je při instalaci použita akumulační nádrž ATTACK a směšovací zařízení ATTACK-
OVENTROP se záruka prodlužuje na 72 měsíců.  Tuto záruku za jakost poskytuje společnost 
ATTACK, s.r.o. dle podmínek uvedených v tomto záručním listu a pouze při jejich dodržení.

Záruka

Výrobek odpovídá platným technickým normám a technickým podmínkám. Výrobek byl 
zhotovený podle platné výkresové dokumentace v požadované kvalitě a je schválený Státním 
zkušebním ústavem.

Záruční list

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety
ATTACK® DPX COMBI Pellet

Místo pro nalepení čárového kódu



Vysvětlení některých pojmů používaných v tomto záručním listě:

občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
záruka – záruka za jakost tohoto výrobku ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku
odpovědnost za vady – zákonná odpovědnost za vady ve smyslu ust. § 2161 a § 2165 občanského zákoníku
výrobek – výrobek identifikovaný uvedením typu a výrobního čísla na titulní straně tohoto záručního listu
uživatel – koncový zákazník, který zakoupil a nechali si nainstalovat a uvést do provozu výrobek
reklamace – uplatnění vady výrobku uživatelem v rámci záruky, nebo odpovědnosti za vady
výrobce – společnost ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika

Odpovědnost za vady:
Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, je oprávněn reklamovat vadu, která 
se vyskytne u výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí uživatelem.  Tato doba je určena v měsících a 
končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se 
lhůta počítá; není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.

Práva ze zákonné odpovědnosti za vady může uživatel uplatnit za podmínek stanovených v ust. § 2161, § 2165 
a násl. občanského zákoníku a to způsobem popsaným v části Reklamace v tomto záručním listu.

Právo z vadného plnění v rámci odpovědnosti za vady uživateli nenáleží, pokud uživatel před převzetím výrob-
ku věděl, že výrobek má vadu, a nebo pokud uživatel vadu výrobku sám způsobil.

Záruka a záruční doba:
Společnost ATTACK, s.r.o. tímto poskytuje uživateli na výrobek, vedle zákonné odpovědnosti za vady, také 
záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku.

Záruka však platí pouze při dodržení veškerých záručních podmínek ze strany uživatele.

Záruční doba je následující:
a.	 48 měsíců na kotlové těleso výrobku
b.	 36 měsíců na ostatní součásti výrobku, maximálně 42 měsíců od data expedice od výrobce.

Záruční doba počíná běžet dnem uvedení výrobku do provozu v souladu s návodem k použití a záručními 
podmínkami. Záruční doba je určena v měsících a končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje 
se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá; není-li takový den v posledním měsíci, připadne 
konec lhůty na jeho poslední den.

Záruční podmínky:
I.	 Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, které vznikly v důsledku vadného materiálu, nebo chybného 

zpracování.
II.	 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál: těsnění, těsnící šňůry a zapalovací spirály.
III.	Záruka na výrobek platí pouze při současném dodržení následujících podmínek:
a.	 při reklamaci bude předložený správně vyplněný záruční list,
b.	 montáž výrobku a uvedení výrobku do provozu provedlo některé smluvní středisko servisní sítě firmy        

ATTACK, s.r.o. (seznam smluvních středisek naleznete na internetové adrese: http://www.attack.sk/cz/
servisni-sit a v příloze návodu na obsluhu výrobku),

c.	 montáž výrobku a uvedení do provozu byly řádně potvrzeny na záručním listu oprávněným pracovníkem 
smluvního střediska servisní sítě firmy ATTACK, s.r.o., které montáž a uvedení do provozu provedlo,

d.	 výrobek je používán přesně podle pokynů a doporučení výrobce, která jsou uvedena v návodě na obsluhu 
a instalaci výrobku,

e.	 před instalací a spuštěním výrobku do provozu byl vyčištěný systém výrobku, upravená topná voda, na-
montován filtr a na vstupu užitkové vody bylo namontováno zařízení na úpravu vody dle návodu na obs-
luhu a instalaci výrobku,

f.	 byl odeslán záznam o spuštění výrobku a záznamy o provedení povinných servisních prohlídek k výrobci 
(viz vystřihovací část tohoto záručního listu),

g.	 v pravidelných ročních intervalech od spuštění výrobku jsou vykonávány předepsané povinné prohlídky 



oprávněným pracovníkem některého smluvního střediska v rámci servisní sítě ATTACK, s.r.o., který tento 
úkon potvrdí do záručního listu v příslušné kolonce „povinná servisní prohlídka“ a zákazník tento záznam 
zašle výrobci. Předepsané povinné prohlídky hradí uživatelem zvolenému smluvnímu středisku servisní sítě 
firmy ATTACK, s.r.o. uživatel dle dohody učiněné mezi uživatelem a příslušným smluvním střediskem servisní sítě 
firmy ATTACK, s.r.o.!

Nebude-li některá z uvedených podmínek dodržena, záruka zaniká a uživatel není oprávněn případnou vadu 
výrobku reklamovat a domáhat se opravy výrobku v rámci záruky.

IV.	Záruka na výrobek také zaniká a nevztahuje se na chyby a poškození, které vznikly:
a.	 poškozením při převozu, který nerealizoval výrobce
b.	 nedodržením návodu na montáž, obsluhu a údržbu
c.	 násilným mechanickým poškozením
d.	 neodbornými opravami, nebo úpravami, neodbornou manipulací a dopravou
e.	 uvedením zařízení do provozu firmou, která není smluvním střediskem servisní sítě firmy ATTACK, s.r.o.
f.	 pokud není řádně vyplněn záruční list
g.	 živelní událostí
h.	 svévolným a neodborným provedením opravy zařízení uživatelem
i.	 provedením konstrukční změny, případně úpravou textu záručního listu
j.	 neprovedením povinné servisní prohlídky v daném termínu
k.	 zanesením nebo ucpáním kotlového tělesa nečistotami ze systému a vodním kamenem
l.	 namontováním zařízení nečistém a agresivním prostředí
m.	 důsledkem nesprávného elektrického zapojení zařízení, nebo vadné elektroinstalace mimo zařízení

Na kotel se nevztahuje záruka pokud:
•• není provozovaný s předepsaným palivem – dřevem, jehož vlhkost je v rozsahu 12–20 %, nebo s dřevními 

peletami, průměru 6 mm, max. délky 35 mm, podle normy: DIN 51 731-HP 5 nebo DIN Plus, nebo EN 
14961-2-A1

•• nebude v systému nainstalované směšovací zařízení Regumat ATTACK-OVENTROP (nebo jiné), které 
zajišťuje po dobu provozu teplotu vratné vody do kotle nejméně 65 °C

•• nebude nainstalovaný funkční termostatický ventil na dochlazovacím okruhu kotle, připojený na zdroj 
chladicí vody

•• není připojen na komín s dimenzemi uvedenými v návodu na montáž, obsluhu a údržbu

Reklamace:
Práva z vady výrobku z odpovědnosti za vady i ze záruky se uplatňují u organizace (servisního technika), která 
uváděla zařízení do provozu, a to jedním z následujících způsobů:
a.	 telefonicky
b.	 e-mailem
c.	 písemně

Při reklamaci uveďte následující údaje:
a.	 přesnou adresu a telefonní číslo uživatele, kde je výrobek instalovaný
b.	 popis závady
c.	 kdy a kým byl výrobek namontován a uveden do provozu
d.	 typ výrobku, výrobní číslo a datum expedice od výrobce (dle údajů na titulní straně tohoto záručního listu)

Výrobce následně předá údaje o reklamaci příslušnému smluvnímu středisku v rámci servisní sítě 
ATTACK, s.r.o., které kontaktuje uživatele a dohodne s ním vhodný čas k provedení servisní prohlíd-
ky, případně následné opravy reklamovaného výrobku. Při vykonávání servisní prohlídky a opravy je 
pověřený servisní technik povinný předložit uživateli oprávnění od výrobce na vykonávání servisních 
prací na zařízeních ATTACK®.
Uživatel je povinen poskytnout pověřenému servisnímu technikovi k provedení reklamace potřebnou 
součinnost, zejména mu umožnit řádně přezkoumat reklamovaný výrobek a případně provést jeho 
opravu. V případě neposkytnutí součinnosti je uživatel povinen uhradit náklady takového zmařené 
servisní prohlídky, zejména náklady na dopravu a ztrátu času.



Po ukončení servisní prohlídky, či opravy provede pověřený servisní technik záznam o opravě a uživatel 
provedenou práci potvrdí. Servisní technik je povinný uživateli ponechat doklad o provedení opravy. 

Pokud pověřený servisní technik zjistí jakékoliv neoprávněné a neautorizované zásahy do zařízení, či poškození, 
které zakládají ztrátu záruky, nebo na které se záruka dle záručních podmínek nevztahuje, nebo které vylučují 
odpovědnost za vady výrobce dle občanského zákoníku, případně pokud zjistí neprovedení předepsané pov-
inné servisní prohlídky, oznámí pověřený servisní technik uživateli, že oprava bude provedena na jeho náklady 
a zároveň uživatel ztrácí nárok na záruku.

Při uplatnění vady má uživatel nárok na následující:
a.	 primárně má uživatel  nárok na opravu vadného výrobku, nebo jeho části,
b.	 pokud je vada shledána jako neodstranitelná, pak má uživatel nárok na výměnu vadného výrobku, nebo 

jeho části za nový,
c.	 na výměnu vadného výrobku, nebo jeho části za nový má uživatel právo i v případě odstranitelné vady, 

pokud však uživatel nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší 
počet vad, 

d.	 v situaci dle písmene c. má uživatel také právo od smlouvy odstoupit, nebo požadovat slevu z kupní ceny.

Poučení o mimosoudní řešení sporů:
V případě, že dojde mezi výrobcem a uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu 
z kupní smlouvy na výrobek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh 
na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 
kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 
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 Údaje o zákazníkovi: (čitelně)

          Jméno: ................................

            Příjmení: .............................

Ulica: .................................................................

PSČ, město: ........................................................

Tel.: ....................................................................

Místo pro nalepení čárového kódu

Servisní organizace:

...............................................................
                             Razítko, podpis

Záznam o spuštění kotle do provozu

Datum spuštění: ..............................................................................

Před vyplněním záznamu o spuštění do provozu je nutné 
přečíst informace o zpracování osobních údajů. 

Razítko, podpis servisní organizace: ................................

Povinná servisní prohlídka po 1. roce provozu

Datum: ..................................

Povinná servisní prohlídka po 2. roce provozu

Razítko, podpis servisní organizace: ................................Datum: .................................

Razítko, podpis servisní organizace: ................................Datum: ..................................

Razítko, podpis servisní organizace: ................................Datum: .................................

Razítko, podpis servisní organizace: ................................Datum: .................................

Povinná servisní prohlídka po 3. roce provozu

Povinná servisní prohlídka po 4. roce provozu

Povinná servisní prohlídka po 5. roce provozu





 Údaje o zákazníkovi: (čitelně)

          Jméno: ................................

            Příjmení: .............................

Ulica: .................................................................

PSČ, město: ........................................................

Tel.: ....................................................................
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Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Servisní organizace:

...............................................................
                             Razítko, podpis

Záznam o spuštění kotle do provozu

Datum spuštění: ..............................................................................
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Povinná servisní prohlídka
po 1. roce provozu
Datum: ................................................

...........................................................
Razítko, podpis servisní organizace

Místo pro nalepení čárového kódu

Povinná servisní prohlídka
po 2. roce provozu
Datum: ................................................

...........................................................
Razítko, podpis servisní organizace

Místo pro nalepení čárového kódu

Povinná servisní prohlídka
po 3. roce provozu
Datum: ................................................

...........................................................
Razítko, podpis servisní organizace

Místo pro nalepení čárového kódu

Povinná servisní prohlídka
po 4. roce provozu
Datum: ................................................

...........................................................
Razítko, podpis servisní organizace

Místo pro nalepení čárového kódu

Povinná servisní prohlídka
po 5. roce provozu
Datum: ................................................

...........................................................
Razítko, podpis servisní organizace

Místo pro nalepení čárového kódu

Před vyplněním záznamu o spuštění do provozu je nutné 
přečíst informace o zpracování osobních údajů. 





Město

Název prodejce, u kterého byl výrobek ATTACK zakoupen
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Jméno a příjmení nebo název firmy

Ulice

Město

Telefonní číslo na používatele

Číslo

PSČ
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místo pro nalepení čárového kódu
Typ

Výrobní číslo:

UPOZORNĚNÍ: Záznam vyplňuje
servisní firma HŮLKOVÝM PÍSMEM!

POZOR! Montážní list musí vyplnit firma oprávněná výrobcem 
a po vyplnení odoslat výrobci v termínu podle zmluvy. Nedosta-
tečně vyplněný list nespĺňuje podmínku poskytnutí informací 
o montáži podle bodu II. Zmluvy o montáži výrobků ATTACK®.

Montážní list
výrobků ATTACK

Prohlášení zákazníka:

Prohlašuji, že jsem obdržel Záruční list, Návod k 
obsluze, Seznam servisních partnerů, dále že jsem 
byl řádně seznámen s obsluhou výrobku ATTACK® 
a záručními podmínkami.P
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Podpis zákazníka

Název firmy

Datum montáže výrobku ATTACK®
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Razítko a podpis montážní firmy
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ATTACK heating CZ, s.r.o. • Cukrovarská 498/13, 682 01 Vyškov
Česká Republika • Tel: +420 727 935 225 • Servis: +420 727 966 335

E-mail: kotle@attack.cz • servis@attack.cz

Výrobce ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo technických změn výrobků bez předchozího upozornění.
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