
a) Instalace kabelu do potrubí ve tvaru pravého úhlu 
 
• Protáhněte kabel průchodkou a vložte jej přes T-kus do potrubí

• Když je kabel zasunut do potrubí, musí být instalo-
vána ucpávka, aby byla instalace těsná



b) Instalace kabelu do lineárního potrubí 
• Protáhněte kabel průchodkou a vložte jej přes T-kus do potrubí

• S kabelem zasunutým do potrubí uzavřete T-kus 
• Posledním krokem je instalace ucpávky, aby byla instalace těsná



7. Instalace kabelu na potrubí 
 
a) Délka topného kabelu by měla být zvolena v závislosti na délce vyhřívané trubky. Měl 
by být položen podél potrubí a upevněn montážními páskami odolnými vůči vysokým 
teplotám.

300mm

V PŘÍPADĚ, ŽE JE TOPNÝ KABEL DELŠÍ NEŽ TRUBKA, MĚL BY BÝT 
OVINUT KOLEM VYHŘÍVANÉ TRUBKY.

Pokud bude topný kabel montován na plastovou trubku, je nutné pod místo při-
lepení topného kabelu nalepit samolepicí hliníkovou pásku.

1. Montážní páska1



Způsob pokládky topného kabelu 
na loktech a kolenou.

VZDÁLENOST MEZI KABELY V PŘÍPADĚ 
SPIRÁLOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NESMÍ BÝT 
MENŠÍ NEŽ 5 CM. TOPNÝ KABEL SE NESMÍ 
KŘÍŽIT.

Způsob pokládky topného kabelu 
na ventilech a přírubách.

JE ZAKÁZÁNO VYMĚŇOVAT, ZKRACOVAT NEBO PRODLUŽOVAT 
NAPÁJECÍ KABEL A PROVÁDĚT OPRAVY SVÉPOMOCÍ.



b) Po předběžném připevnění topného kabelu TF-CW-SR jej pomocí samolepicí hliníkové 
pásky přilepte podélně (po celé délce) k potrubí. Kabel tak zůstane v kontaktu s potrubím. 
To se promítne do vyšší účinnosti ohřevu potrubí. Páska je navíc omezením zabraňujícím 
zasunutí topného kabelu příliš hluboko do tepelné izolace. 
 
c) Po připevnění topného kabelu dle. V souladu s výše uvedenými pokyny musí být potru-
bí důkladně izolováno. 
 
8. Provoz 
 
Aby topný kabel TF-CW-SR fungoval, musí být připojen k napájení. 
Je důležité, aby instalace, která napájí topný kabel, měla proudový chránič s citlivostí ne 
větší než 30 mA. Není třeba používat 
samostatný proudový chránič. 
 
9. ZÁRUKA 
 
Společnost TERMOFOL poskytuje na výrobek záruku 2 roky (od data nákupu): 
 
TOPNÉ KABELY TF-CW-SR. 
 
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
1. Pro poskytnutí záruky je nutné: 
 
• montáž v souladu s tímto návodem, 
• doklad o zakoupení topného kabelu. 
 
2. Záruka neplatí v případě: 
 
• opravit topný kabel svépomocí osobou, která jej nemá 
oprávnění vydaná společností TERMOFOL. 
 
3. Záruka se nevztahuje na selhání systému způsobené: 
 
• mechanické poškození, 
• instalace topného kabelu v rozporu s návodem, 
• špatné napájení, 
• nedostatek vhodné ochrany proti chybovému proudu a nadproudu. 
 
4. V rámci záruky se TERMOFOL zavazuje vyměnit vadný 
produkt.

www.termofol.com

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00



MÍSTO INSTALACE

INSTALAČNÍ PODROBNOSTI

Jméno společnosti

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.p.)

Kód Město

identifikační 
číslo daně Telefon

ZÁRUČNÍ KARTA

datum

Podpis instalátoru Razítko instalatéra

www.termofol.com

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00
Prostor pro jmenovku


